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ANÁLISIS DE LA QUIMIGACIÓN CON PIVOTES CENTRALES 

ANALYSIS OF THE CHEMIGATION WITH CENTRAL PIVOTS 

 

RESUMEN 

Este estudio tuvo como objetivo evaluar el proceso de quimigación con Pivotes 

Centrales en cultivos. Se analizaron las principales variables que definen este 

proceso, incluyendo los equipos de inyección, las ecuaciones que permiten 

calcular los caudales de inyección y la calibración del Pivote Central. Se 

definieron variables críticas importantes como, el tiempo de viaje del químico, 

el tiempo de aplicación, los volúmenes muertos, la lámina mínima de agua que 

puede aplicar el Pivote Central, la uniformidad del sistema, la tasa de 

aplicación y la intercepción de agua por la canopia. Como parte de un ensayo 

preliminar la intercepción de agua en la canopia fue medida en plantas de 

maíz. El ensayo se realizó a fines del año 2017 y a comienzo del 2018, en la 

Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción campus 

Chillán. El ensayo midió intercepción para diferentes fases del desarrollo del 

cultivo, los valores medidos variaron entre 0.63 mm hasta 4.5 mm, 

equivalentes a un 10.4% y 45.0% del agua aplicada (6 y 10 mm). Estos rangos 

fueron similares a los encontrados en la literatura. Finalmente se realizó un 

análisis de las principales ventajas y desventajas del proceso, como 

conclusión general la quimigación en cultivos con Pivotes Centrales puede ser 


