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RESUMEN
En este trabajo se analizan  comparan los MDS de libe adaquisicicn disponibles para la
peninsulade Fildes en a sl Rey Jorgey el MDS de TemaSAR-X desarrllado en el marco
del proyecto DCGE-DIFROL. Uno de elos, Radarsat Antarctc Mapping Project Model
Version 2 (RAMPYY) culbre exchusivamente la Antirida 4l igual que ol modelo
BEDMAPY), mientras que el ofr, el Advanced Spacebome Thermal Emission and
Reflection Radiometer (ASTER) Glokal Digita Elevation Model Version 2 (GDEM:2) e
de alcance global. Los modelos se compararon usando como referencia mediciones GPS
en posicionamiento cinemilico y estitco relative

El objeivo fina consisid en determinar cusl de los MDS en estudio representa de mejor
forma atopogratia de la peninsulade Fildes, generando perfiles de comparacion horizortal
 vertcal. Los resultados indican que el grado de detale visulizado en los MDS gracias 2
s resolucién espacial, es consecuente en su grado de precisién pare esta regin de 2
Antirtda. EIMDS de mayor resolucidn espacil, TSX de 10 metros presenta una variacidn
de exactitud borizontal de 5.5 mefros y una diferencia de 14 metros en su componente
vertcal en relacién 2 la medicién GPS, siendo este ¢l mejor resultado el estudio. Enre
Tos MDS de libre adquiscicn, ASTER GDEM2 presenta los mejores resutados, con
resolucién espacial de 30 metros y un errr horizontal de 27 mefros en relacién 2 las
mediciones GPS en I peninsula de Fildes. Los MDS de BEDMAP y RAMP demstraron
ser de inferior calidad en esta zona en partcular, generando erores de 90 115 metros

respectivamente en comparacidn a las mediciones GPS.




