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Sumari o

La produccion selectiva de hidrégeno a partir de aéitmico (AF) se haestudiao
tradicionalmente sobre catalizadods metales noblegjue sonaltamente activos para la
deshidrogenacion de AFSin embargo, calculos DFT han indicado auoaterialesmas
economicos como &usPt pueden seigual de activos y selectivos pastareaccion pero
estono se ha demostradie maneraxperimentalEn la presente investigacion aborda
esta laguna de conocimienastudiandaatalizadoredbimetalicos de CiPt, sintetizadogn
condiciones que pragan la formacion de las fases CuPt ysRu ademas de los
catalizadores monometéalicos Cu y Ebmo soporte de los catalizadqrss utilizo silice
pura y silice funcionalizada con grupos amauee favorecio la formacion departiculas
bimetali@s altamentalisperas Si bienno se compbdla formacion de fases intermetalicas,
sise demostréa formacion de clusters bimetalicos mediante técnicas@&@spectroscopia
de rayos X, TPR(reduccion térmica programadxRD (difraccion de rayos Xy FTIR de
adsorcion de CCse realizarorensayosle descomposicion d&F en fase gaseosan un
reactor de lecho fijo de acero inoxidalde70— 170°C y presion parcial de 1.8 kPa de AF
La actividad € los platinas monometalice resularon ser mucho mayoes que para los
bimetalicossiendoa su vezos catalizadore€uwPt menosactivosquelos CuPt al igual que
los soportados en silice pura en comparacion a los sobre silice médifisascatalizadores
bimetalicosmostaron uraimportanteantisinerga enla actividadpara la descomposicién de
acido formicg que parece estar determinada por un efecto inhibitorio del cobre sobre los
sitios de Py la ausencia de sitios intermetélicos altamente activos para la redadidita

de estos pdriaser una de las razonés lss importantesliferencia con los resultados DET
Sin embargolas suposicioneg aproximacionesle los resultados teéricdaambién puede
ser las causas di&s discrepancias obtenidas experimentalmé@rdeotro lado, serabajo en

la sintesis por microemulsion danoparticulas deéu-Pt, Pt y Ciencapsuladas en esferas de
SiOp, para un mayor control dauidispersion y estabilidad en condiciones de reaccion. Sin
embargosolofue posibleformar estasestructuras tipaore-shellpara el Cumonometalico

y no para lafases bimetélica. Los resultados de este trabajmrtan conocimientde base
experimentalpara el desarrollo deprocesos de descomposicidle AF sobre clusters
bimetalicos, inspirando futuros avaneesel uso @l acido férmico comdiquido organico

portador de hidrégeno



Abstract

The selective production of hydrogen from formic aété) has traditionally beestudied
over noble metal catalystthat are highly active for FA dehydrogenatidtowever, DFT
calculations have indicated that cheaper catalysts such #% @ equally active and
selective for FA dehydrogenation, although thas Imot been demonstrated in experimental
studies. The present research addresses this knowledge gapdpygbimetallic CuPt
catalysts, synthetases in conditions hrafpitiatesthe formation of CuPt y G®t phases, as
well monometallic Cu and Pt céyats. As the catalysts support, pusdica and amino
functionalized that promotithe formation of highly dispersed bimetallic particikshough

the formation of intermetallic phases was not proven, the formation of bimetallic clusters was
demonstratethy XPS K-ray photoelectron spectroscQpyPR (Temperature Programmed
Reduction, XRD (X-ray diffractio and FTIR CO adsorption technigu€sasphaseFA
decomposition tests were carried out in a stainless steetiie@deactor at #070°C and

1.8 kPaof FA partial pressurelheactivity of monometallic platinum was found to be much
higher than for bimetallianeanwhileCuwsPt catalystsvereless active than Cufdlong with
those supported on pure silica compared to those on modified Bittabimetallic catalysts
showed significant anBynergism activity for the decomposition of formic acid, which
appears to be determined by an inhibitory effect of coppen@Pt sites and the absence of
highly active intermetallic sites for the reactidhe absenceof thesecould be one of the
reasons for theimportant differences with DFT results, but the assumptions and
approximations of théheoricalresults night also ke the cause of the discrepancies obtained
experimentally Meanwhile the microemulsion synthesis of @1, Pt and Cu nanoparticles
encapsulated i8I0, spheres, for a better control of their dispersion and stability under
reaction conditions. However, itas only possible to form these ceteell structures for
monometallic Cu, and not for the bimetallic phases. The results of this work provide basic
experimentaknowledge for the development BA decomposition processes on bimetallic
clusters, inspiringuture advances in the use of formic acid as an ligugnichydrogen

carrier
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1 Introduccion

En el altimo siglo la poblaciomundial ha crecido no sélo en su cantidad, sino que también

a nivel econémico, generando alta urbanizacién y a su vez aumento en la demanda de energia
eléctrica. Las formas convencionales de obtener energia se han consolidado en torno a
recursos fosiles,gro estos son limitados y la principal causa del calentamiento global al
liberar peligrosos niveles de G@ la atmésfera A partir de esta problematica, las fuentes
energéticasenovables toman protagonismo para la transicion a una economia sdgstgnible

el hidrégeno verde aparece como un actor clave para la integracion de energias rénovables
Chile, con su abundancia de energias renovables, tiene un gran potencial para el desarrollo
de la industria y exportacion del hidrégeno como basa deonomia naciorfal. Pero, mo

de los desafios importantes para el desarrollo y aplicdeiéstas tecnologiasedsransporte

y almacenamientdel hidrégenajue resulta sgreligroso y costoso.

Para remediar las limitaciones del transporte dégeirg el emplealecarriers(portadores)

ha surgido como una excelente alternativa pegmiten unmanejo y transporte con un

menor costo y riesgo, siendo una de las opciones consideradas el uso de liquidos organicos
portadores de hidrégeno (LOHCSs, por suas&n inglés)®’. En particular, el acido férmico

(AF) tienegran potencial para el almacenamiento liquido de hidrégeno, siendo el mas simple
de los &cidos organicos, biodegradatilaja toxicidad se presenta en estado liquido a
temperatura ambiente (densidad, 1.22 §/gntontiene 4.4% (m/m) de hidrégériplo que
corresponde a cinco veces la energia contenida en una bateria comercié’de Eliacido

férmico puede ser producido mediante la reaccion cataifieatirde hidrogeno con didxido

de carbond’. Una vez en el punto de destino, el AF debe ser transformado nuevamente en
hidrogeno, a través de una reaccion de descomposicibengiargo, existen dos rutas de
descomposicion del AF, que normalmente ocurren en forma paralela: la deshidrogenacion
(HCOOH +COy y |l a deshi dr a0a€Cofp'hLa foh@cdode - H
CO puede afectar el rendimiento de catalizadores que adsorben fuertemente esta molécula,
blogueando sitios activos para la formacién dey educiendda eficiencia yselectividad

haciala produccion déidrogend*2e.

Los catalizadores en base a metales preciosos coro°ARi82021 pd222 |r entreotros,

son los més activos y selectivos para la produccion.agegdrtir de acido formico, a bajas



temperaturag<100°C) Estos catalizadores monometalicos habitualmente aseguran una alta
conversion de AF, pero no una selectivitiadiahidrégeno cercanal 100% (libre de CO).

Un aumento de la selectividad se reporta para el uso de aleaciones de metales nobles tales
como PdAu?®y Pd-Ag*3. A pesar del notable desempefio de estos catalizadores, su alto costo
hace necesario encontrar materiales alternaigosomicamente factibles para aplicaciones

a gran escala. La teoria dehcional de la densidad (DFT) se ha utilizado para predecir la
cinética de distintos metales de transicién y compuestos intermetalicos. Segun los calculos
DFT reportados, la fase intermetalicasRupuede ser tan activa como los metales preciosos
convenobnales, pero mas selectiva hacia hidrégeno (< 100 ppm CO), y muestra mayor
estabilidad termodinamicen condiciones de reaccf6nA pesar de esto, los catalizadores
bimetalicos CtPt han sido poco investigados en la descomposicion de AF, siendag trab

de Marcinkowskiet d.” uno de los pocos estudios experimentales publicados al respecto.
Este etudio muestra que la incorporacion de atomos aislados de Pt sobre una superficie de

Cu no causa un aumento significativo de la actividad catalitica en la descomposicion del AF.

A partir de la falta de estudios experimentales es aquda epresentanvesticacion se
estudiaon catalizadoressoportados de cobre y platino, monometalicos (Cityy
bimetalicos(Cu-Pt), sintetizadogor el método tradicional de impregnacion humead, (

por su sigla en inglés) y también por el método de microemulsion, (dAE) s aplicacion

en la reaccion de descomposicion de Blrestudio deds catalizadores Wbusca determinar

el efecto de la composicion y estructura de la superficie catalitica en la velocidad de reaccién
y selectividad hacia la formacion de, fhientras quel estudio de los catalizadores ME esta
enfocado en identificar las condiciones de sintesis que aseguren un buen desempefio y
estabilidad ddos catalizadoesdurante la reaccion. El soporte utilizado es 6xido de silicio
(Si0y) y la funcionalizacién con gpos aminos (Si®NH2) es implementada para promover

la formacion declustersbimetalicos CuPt y para aumentar la dispersion del nfétaina
completa caracterizacion de la dispersion y composicion de superficie de las NPs de metal
soportadas se consigue a partir de diferentes técnicas que incluyen difraccion de rayos X
(XRD), espectroscopia fotoelectronica de rayos X (XPS), FTIR in sita ddsorcion de CO

y microscopia de transmision electronica (TEMpalisis termogravimétrico (TGA)
reduccion térmica programada (TPR) e isotermas de adsorcion/desorcign de N



2 Marco teorico

2.1 Descomposicion catalitica de acido formico

2.1.1 Aspectoscinéticos y mecanisticos de la reaccion

El acido formico es un liquido temperatura ambiestno toxicoy uno de los principales
productos dentro de los procesogrdasformacion dbiomasa. En cuanto a su contenido de
hidrégeno, tiene una capacidad gnaétrica de 4.4 %m/m y volumétrica de 53.4 g/L, lo que
explica su alto potencial para la generacion de hidrégeno y su conveniente uso como LOHC
para celdas de combustibie€ La descomposicion catalitica de AF ocurre por medio de

dos reacciones que compitéff-2
Deshidrogenacién: HCOO®I CO; + Hz y T@EF I
Deshidratacién: HOOH® CO + HO y CWET I

La primera reaccion genera hidrogeno y la segunda genera CO, como producto no deseado,
cuya presencia puede causar envenenamiento de catalizadores en celdas de combustible,
impidiendo el uso directo deidrégeno obtenido en aplicaciones de generacion el&trica

Otra reaccion involucrada esviatergas shiff WGS) que se produce por la interconversion

entre poductos deseados y no deseados, siguiendo la red@@@ién HHOP CO; + Hy'2

(DH = - 41 kJ/mol), que al encontrarse en equilibrio favorece la selectividad hacieael H

bajas temperaturds

Dependiendo de la naturaleza del catalizador, la adsorcién de acido formico puede ocurrir
via acivacion del enlace €1, como carboxilo, o del enlace-l® como formiato, lo cual
determina diferentes rutas de reaccionFlgura2.1 muestra como a partir del carboxilo (a)

no solo se forma Hy CO,, sino que también CO, lo que afecta la selectividad.d@ét lo

tanto, para garantizar una alta selectividad hacia hidojgemviene utilizar catalizadores

que adsorban AF como formiato (b), el cual Unicamente participa como intermediario en la
ruta de deshidrogenacipsin embargo, la mayor estabilidad de este formiato afecta la
reactividad del proceso, disminuyendo la e&lad de conversion de AE La cinética de

la descomposicion de AF también depende del catalizador a utilizar, asi como de la
temperatura, reactantes, internzettis y productos. Catalizadores de metales nobles

presentan altas actividades cataliticas y bajas energias de activacion, a bajas temperaturas



(~200°C}82830 mientras que los metales de transicion no logran alcanzar estos resultados a
las mismas temperatufasLa adicion de agua o hidrégenomo reactantes, junto con el
HCOOH, también presenta efectos en la cinética de algunoscd@esendiendo del tipo

de adsorcion del Alsambiael paso cinéticamente relevaf®DS)y el intermediario que lo
produce. Para formiato como intermediarel RDS es la descomposicion del mismo,
mientras que para el carboxilato es la desorcién defadrar Gltimo, la reaccién indeseada

de deshidratacion produce CO, el cual puede ser adsorbido en la superficie de los
catalizadores como COdjsminuyendo la cobertura de AF adsorbido y afectando la cinética

al punto de desactivar algunos catalizadores

R aTa)

CO,+H,
HCOOH

CO+H,0

Oi :OH

Figura 2.1. Rutas de descomposicion de acido férmico via a) COOH* y b) HCOO*, como intermediarios de
reaccion(extraidaj.



2.1.2 Catalizadores utilizados

2.1.2.1Catalizadores en base a metales nobles

Metales preciosos como Pt, Pd, Ru, Au, Ag son altamente aptivala descomposicion de

acido foérmico, situandose el primero de ellos en la punta de la relacién tipo volcan que existe
entrela actividad catalitica de los metales yelaergia de adsorcicte CO y OH* En
particular, se han reportado altas conversiones de AF y s&ladiés de hidrégensobre

NPs monometalicas de Pt, Ry Pd soportadas o encapsuladas en materiales porosos.

Yadav et all? realizaron experimentaciones para la descomposicion de AF utilizando
nanoparticulas de paladio encapsuladas en nanoesferas el¢26H85 nm), que fueron
sintetizadas en un sistema de micelas reversas, con formaaidnde las esferas de SIO

Para el procedimiento experimental se utilizé un sistema batch a 90°C, en el que se conecto
un matraz redondo de tres entradas a un condensador de reflujo y etaaglbseosa para

medir la cantidad de producto, que luego fue analizado en un cromatégrafo gaseoso acoplado
a un espectrometro de masa (GIS). Los resultados de esta investigacion sefialan que el
catalizador sintetizado por microemulsion permite produntieel20 y 340 mL de hidrégeno

en 120 minutos, superior a los 20 mL que se gersefanrePd/SiQ sintetizado por el método

de impregnacion humeda incipiente, con la misma de cantidad de catalizador, lo cual
evidencia la mejora catalitica que se genera con las NPs de galadie-shells por sobre

las soportadas.

Otro estudio con catalizadoresre-shellfue desarrollado pdvliielby et al'’, con NPs de Au
preparadas por el método de microemulsion, utilizando Brij C10 como surfactante. Se utilizo
un flujo de argon para burbujear el AF e ingresarlo a un reactor de flujo continuo, con
50-100 mg de catalizador, para finante ser analizado en un infrarrojo no dispersivo
(NDIR) y un MS. Para las NPs de Au de menor tamafio contenidas en esferas de SiO
(2.2 nm, 2.2 m% Au), se obtuvo uaetividad por sitio activo (TOF, Turnover Frequency)

de 958 hta 130°C, y unarergia de activacion aparente de 71 kJ/mol. Siendo ésta la mayor
actividad catalitica obtenida, frente a otros catalizadores con NPs de Au de 2.6 y 2.8 nm, para
los que se registraron TOFs de 488 y 62%tenergias de activacion de 70 y 68 kJ/mol,

respetivamente.



Catalizadores de oro y platino, sintetizados por el método de precipitacion depositiva, fueron
estudiados poDjedaet al'® Ensayos de descomposicién de AF, en fase gaseosa, fueron
efectuados en un reactor empacado con 30 a 100 mg de catalizador y los productos de la
reaccion fueron atiazados en MS y GAOCD. Dispersiones de 0.28 y 0.21 se obtuvieron

para el Au/AtOs3 y Pt/AlOs, respectivamentd.as energias de activacion fuems 53 kJ

mol* para el Auy 72 kJ mdlpara el Pt, considerandégimen de orden cero respecto al
HCOOH el aial fue demostrado por medio de ensayos de efecto cinético isotopico (KIE)

No se detectaron productos de la reaccion de deshidratacién para estos catalizadores y, en
base a la suposicién de orden cero respecto al AF, se sefialdo que el paso cinéticamente

relevante involucra los intermediarios presentes en las coberturas de saturacion.

Jia et al?! estudiaron catalizadores de Pt sobre nanofibresoporosas de carbon (CNF)
dopadas con nitrégeno, los cuales fueron sintetizados por precipitacibn homogénea y
caracterizados por escaneo corregido por aberracion microscopica de transmision por
electrones (aSTEM), campo oscuro anular de alto &ngulo (HD%A y XPS. Se demostrd

gue la funcionalizacion del soporte con nitrégeno permite que las particulas de Pt se enlacen
de mejor manera en la superficie, evitando su agregacion y otorgando una excelente
estabilidad al catalizador. De todos los catalizadesasdiados (Pt, Ru, Pd), el PIONFs

fue el Unico que presenté atomos metalicos individuales, dando lugar a tamafios promedios
de particula de 1.0 nm y altos valores de TOF para la descomposicion ele @fasistencia

con su posicion en la punta del geafitipo volcar®. Al dopar el soporte con nitrégeno se
obtuvieron energias de activacion entre 51 y 43 kJ/mol, mientras que para el catalizador
comercial de Pt se reporta un valor de 93 kJ/mol.

Gaoet al?°también reportaron la actividad del Pt (2%m/m) en distintos soportes corap CeO
Li-SiOz, NaSiO;, K-SiOz, RbB-SIO,, CsSiO; y SiO;. Los ensayos fueron realizados en un
reactor tubular empacado cod®2mg de catalizador y lana de cuarzo. Los productos fueron
analizados en un GE&nTCD-FID y metanizador para analizar gases como el CO. A todas

las temperaturas, las mas altas conversiones de AF se obtuvieron para los catalizadores
Pt/CeQYy Pt/Li-SiOz, que presentaron una actividad en promedio tres veces mayor que el
catalizador de Pt/Sisintetizado por impregnacioisto se explica por el efecto que tiene

el cerio y el litio en modificar la estructura electronica del formiato adsodbidebilitar el

enlace GH, considerado este como el paso cinéticamente relevante por estudios KIE y
DRIFT.



También se han publicado algunos estudios de descomposicién de acido férmico sobre
catalizadores de cobre, tanto a nivel experimental como tedrico (DFT). P&®Ly/
Cu/Al203 se demostro que el valor de TOF es independiente de la presion parcial de HCOOH,
la concentracion de los productos de descomposicién y la cantidad de metal en el catalizador.
Las pruebas fueron realizadas a temperaturas £nfrg 204°C donde se obtuvieron que

altas velocidades de reaccion en los catalizadores soportados,gnA$iO3, mientras que

la energia de activacion permanece constante para todos los catalizadores (~93 kJ/mol). Los
datos obtenidos fueron consistentes caiculos DFT para Cu (11) A su vez, estudios

sdore mecanismos de reaccion y la sensibilidad estructural de superficies de cobre como Cu
(111), Cu (100) y Cu (211) fueron utilizados para analizar la descomposicion de HEOOH
través deambos intermediarios, formiato (HCOO) y carboxilato (COOH). Dentrtasle
estructuras estudiadas, el Cu (100) presentd la menor energia de activacion para la
descomposicion de acido formico. Ademas, se concluyo que el formiato es el intermediario
mas favorable energéticamente y que la descomposicion del acido férmicetestardida

por la deshidrogenacion del HCOO adsorbido, el cual present6 la mayor energia de estado
de transicion sobre las tres superficies de ¢abre

2.1.2.2Catalizadores bimetélicos

Al utilizar un segundo metal es posible mejorar la dispersion, propiedades electrénicas y la
fase activa de upatalizadot’. Seguin los estudid3FT realizados para predecir la cinética

de la descomposicion de acido formico para distintos metales y compuestos intermetalicos,
altas selectividades de;lde obtendrian para las fases/ARd AusPd, CuPt y AgPd. La
Figura2.2 presenta las relaciones tipo volcan que resultaron al graficar el logaritmo de las
TOFs calculadas para las reacciones de deshidrogen&igima2.2-a) y deshidratacion
(Figura2.2-b) de AF, versusa energia de adsorcion del C¥%4 )y OH (Y% ). Estas
energiafueron seleccionadas cordescriptores debido a que tanto el mondéxido de carbono

como elgrupo hidroxilo sorespecies presentes en la descomposicion del acido formico.

En laFigura2.2-a se observa que los metales preciosos como Ir, Pd, Pt, Ru y Rh tienen altas
actividadescataliticas para la reaccion deseada. En particular, Pt (211) y Pt (111) presentan
mayores TOF que el Au (211). Ademas, se identifican fases intermetalicasRikyARd

Ag que presentan aumayoresvelocidades de producciéon de hidrogeno. De forma

experimetal, se estudio la obtencion de Bl partir de AF en catalizadores de paladio sobre



plata en forma de corghell (Ag@Pd), cuya actividad catalitica resulté ser mayor que para
la fase AgP&3°,
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Figura 2.2. Superficies de actividad tedricas para a}HCO, y b) HO + CO desde la descomposicion de AF
(extraidaj*.

Otros compuestos quiestacarson los de CidPt, no solo por el comportamiento catalitico

que se predice particularmente para la fasg?Csinotambién porque el cobre reemplaza
parte del contenido de metal precioso del catalizador, lo cual es econémicamente atractivo
para aplicaciones a gran escala. Los calculos DFT indican que la fé&ee€uan activa

como los metales preciosos puros, adedggermodinamicamente estalflePresenta alta

selectividad hacia la formacion de £©H;, con <<100 ppm de monéxido de carbono.

Existen pocos estudios experimentales de la aleacid?t Gara la descomposicion de acido
formico. Uno de ellos es el publicado pbtarcinkowski et al’, quienes sintetizaron
catalizadores SAAss{ngleatom alloy$, sustituyendo atomos de una superfiageCu por
atomos de Pt. A partir de ensayos en un reactor empacado de flujo continuo, determinaron
gue existe una leve mejora de actividad catalitica para el catalizadetr, Gaspecto del
catalizador de cobre puro. Ademas, por medio de estudios deigepsd descubrié que la
deshidrogenacion no ocurre hastal@3°C tanto para el catalizador de cobre como el que
contiene atomos de platino. Las bajas velocidades de reaccion obtenidas, a pesar de la
incorporacion de Pt, son probablemente una conseleuete la fuerte adsorcion de
intermediariossobrelos atomos de Pt aislados y de baja coordinacion, que podrian llevar al
catalizador a una region de baja actividad eRidgara2.2-a que tenemos como referencia

Por esta razon resulta interesante estudiar mas a fondo el rendimiento catalitico de las NPs



bimetalicas de GiPt, en una amplia gama de dispersiones metélicas bien caracterizadas, para
identificar configuraimnes cataliticas relevantes y las propiedades que contribuyen a una alta
actividad y selectividad de hidrogeéfo Existen otras fases bimetalicas (Auf®dy
trimetalicas’*8 que también presentan altas actividades, pero su uso resulta poco factible

porque contienen metales de alto costo.

2.1.2.3Requerimientos del soporte

Al estudiar la actividad catalitica sobre catalizadbegsrogéneos, se debe considerar tanto

el rol de la superficie de metal para la obtencion de productos, como la accion del soporte en
la distribucion, estabilidad y reactividad de las particulas metalicas, y su posible interaccién

directa con las especiezactivas.

Un buen soporte de catalizador, ademas de cumplir con los requisitos basicos asociados al
area superficial y porosidad, también debe asegurar una cierta dispersion del metal y
estabilidad de las particulas soportadas, para lo cual muchasesdesefectivo modificar

o funcionalizar la superficie del soporteara catalizadores de Pd/CNT, por ejemplo, la
modificacion de la estructura de nanotubos de carbono con oxigeno ha mostrado aumentar la

interaccion metasoporte, estabilizando las NPgsyitando su aglomeraciéh

Con respecto a la reaccion de descomposicion de acido formico, en un medio liquido, se han
obtenido excelentes resultados para la obtenciéon de hidrégeno con catalizadores
homogéneos. Sin embargo, estos presentan desventajas asociadas a su separacion y
reutilizacior®®. Por consiguiente, interesa desarrollar catalizadores heterogéneos altamente
activos y con soportespaces de prevenir el arrastre de las NPs. Yatdal° realizaron un

estudio de distintos catalizadores de NPs de oro encapsuladas en nanoesferaslde silic
quese muestnaen laFigura2.3. El catalizadoAu@SiQ, sintetizado con HAuGJno resultd

activo para la formacion de hidrégeaqartir de AFperoa cambiara unprecursorcon
complejo amingAu(enkCls), el catalizadofAu@SiQ,_EN) si result6 activoEl catalizador

mas activo fuel Au@SiQ_AP, en el cual se utilizé el precursor que no présactividad,

pero afiadindoAPMTS 3-aminopropiltrimetoxisilano)Este presentd 100% de selectividad

y estabilidad lo cual fue atribuido a la funcionalizaciéon con grupos aminos y a la fuerte
interaccion metasoporte que facilita la desorcion del formiatoppr tantg del H. Por

altimo se sintetizd eAU@SIOG:_ AP _C,donde el mismo catalizador altamente activo fue



calcinado para remover el grupo amino, resultando en inactividad para la reaccion de
deshidrogenacién del Alen concordancia con lo previamente planteado respeetecad
de la funcionalizacién con grupo amino.

NH2

o
N"’z
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Figura 2.3. Sintesis por microemulsion de catalizadores de Au encapsulados en nanoesferas de silice huecas
a) Au@SiQ, b) Au@SiQ,_EN, c)Au@SiO,_AP y d)Au@SiO, AP_C (extraiddy.

El efecto de la naturaleza del soporte también ha sido estudiado para la descomposicion de
AF. Para catalizadores de oro, se encontré que soportes comdC8{@ y carbén Norit
favorecen la deshidrogenacién, mientras splereAl 203, ZSM-5 y TiO, sefavorece la ruta

no deseada de deshidratacion. Los catalizadores AuU/8iCAU/CeQ alcanzaron
selectividades del 100% 400°C2 Al mismo tiempo, estudios de infrarrojo con
transformada de Fourier (FTIR) permitieron concluir que el formiato no se adsorbe sobre
SiO,, a diferencia de los oxidos de GefOAIO3, los cuales presentaron rutas de reaccion
diferentes en la descomposicion de AF, respecto al Aw/$iQue finalmente maranel
desempefioatalitio del Au2.



2.2 Catalizadores bimetalicos CuPt

2.2.1 Clustersbimetélicos

Los clustersbimetalicos pueden conformar estructuras del tipo (i) aleacion, definida como
una solucion sdlida sustituida al azar, de al menos dos metaidg, ld distribucion dgitios
atomicos de los elementos constituyentegsig a, o (ii) faseintermetéli@, quese define
comouna fase solida bien definid@mpuestale al menos dos metale®n una estructura
cristalina establg/ posiciones atémicas y vaaias de sitis fijasl. Ambas estreturas
pueden presentar movilidad atomica intracluster, inducida por el enlace de méigtaulas

interaccion con soport& un aumento de la temperatiira

Una de lagrincipales razones de la periodicidad bien definida de los intermetalicos es la
fuerte interaccién idnica/electronica entre sus constituyentes. Estas interacciones promueven
la formacién de estructuras cristalinas Unicas y compldjasntas de cualgara de los
metales madrdor su parte, en una aleacion se espera que se mantenga la estructura cristalina

del material madre mas abundante (disol)éhte

2.2.2 Diagrama de fase CuPt

Los compuestos binarios pueden ser estudiados de acuerdo con su diagramaqde fase
permite identificar las distintafsesque seforman a distintas temperaturas y fracciones
molares. Abeet al*® estudi6 los canpuestos deCu-Pt y, por medio de softwares
termodinamicos, construyo el diagrama de fase que se muestiEigur#?.4 .Esteconsiste

en una fase liquida, una fase soélida continua y otras intermedias que no se encuentran

definidas a bajas temperaturas.

Dentro de la fase sélida continua, se identifican lassfagermetdlicas estables CuPt)i

CwPt (L), las cualese desarrollan a temperaturas no superiores a los 100@afa
fracciones molares de Pt en los rangos-@18 y 0.430.76, respectivamentAdemas, esta

la fase A que represeatlas faseen desorden (o aleaciongs3e desarrolla a temperaturas
superiores a 1200 .Kestasfases presentan cristalizacion tipo.c. (face center cubichl

igual que los monometalicos de Cu y Pt, y son las Unicas fases binarias descritas en literatura.
Mitsui et al*® reportéresultados similareslasobtenid® por Abeet al, junto con estudiar

la adicion de elementos ternarios afteses estableg identificadas.



2100

1800

1500

1200

Temperature, T (K)

| |
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Mole fraction of Pt

Figura 2.4. Diagrama de fasevaluado para el sistema coiplatino, donde Lies CuPty L1CusPt
(extraidaj®.

2.2.3 Estrategias de sintesis

2.2.3.1 Clustersbimetalicossoportados

Los métodos de impregnaci@on de los mas utilizados en la sintesis de catalizadores
soportado¥. Consisten esumerdr un soporte solidopor lo general A0z 0 SiQ, enun
exceso de soluciordd precursor de metal (solucion impregnante). Hablamos de
impregnacion humed@dVl, por su sigla en inglés), cuando el volumen impregnanig)(¥s

mayor al volumen de poro del soportg)\\é impregnacién himeda incipienteando \np

es similar a ¥*8. En ambas técnica®l V, se satura con solvengeel soluto se transfiere
hacia el interior de los pora®lo por difusion para la adsorcion de iones de metal en la
superficie del soporté La impregnacion himeda es algo mas controlada en cuanto a la
adsorcion, ya que la soluciimpregnanteeda en excesy, por lo tantosélo los iones que
interactuan especificamente con los grupos superficiales del soporte quedan en la superficie
tras la eliminacion de la solucién acuosa por filtracion o centrifugacion. Desgraciadamente,
s6lo un pequefio nimero de iones metalicos, calni?, se adsorben selectivamente, por

ejemplo,sobre SiG".

El mébdo de impregnacioronsta ddres etapas: una etapa de impregnapi@piamente

tal, en la cual se permite el contacto del soporte con la solucién impregnante por un cierto



periodo de tiempo, una etapa de secado del soporte para remover el liquidorgue per
en el interior de los poros y una etapa de activacion del catalizador por calcinacion, reduccion

u otro tratamiento, dependiendo del tipo de catalizador que ssimatizaf®,

En la sintesis de catalizadores bimetalicos, la distribucion de especies activas sobre el soporte
sedetermina en gran medida pmympetenciaCuando dosones de metatompiten po el

mismo tipo de siticen la superficie del soporte, las especies mas fuertemente adsorbidas
desplazan das mas débilmente adsorbigfasEsto propicia la formacion departiculas
monametalicasegregadassin control degrado de coordinacidhe atomos en lsuperfice.

Se hardesarollado estrategiaque pomueven distribucién homogéneay atraccién de iones
contrarios para la formacion dsustersbimetalicos, a partir de la modificacion de la
superficie del soporte con grupos funcionales que permiten fijar sitios de adsorcién para
determinados ionés Para la funcionalizacién de silice mesoporosa con grupos arsenos

han utilizado organosilanos como @entes de acoplamiento, entre ellos &l
aminopropltrimethoxsilano  (APTMS),  N-(2-aminoetl)-3-aminopropltrimetoxisilano
(AAPTMS) y 3-(2-(2-aminoetlamino) etilamino) propltrimetoxisilano (AEPTMS). En la
Figura2.5 se observaémose funcionaliza la superficie de Si€bn APTMS para obtener
SiOx-NH2?°.
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Figura 2.5. Esquema de la accién del APTMS en los grupos hidroxilos superficiales gigesi@idaj®.



Gracias asus dos grupos funcionales finales, &8TMS tiene una capacidad multiple para
unirse simultineamente a la superficie del 6xido (lado del silanol, S)@H)a superficie

del metal (lado de la amina, MK mediantepolimerizaién entre los grupos de silanol
adyacentespara formar una red 8-Si, y adsorcion deiones metalicos a través del grupo
amino°2. Este método ha sido utilizagdasintesis de catalizadores bimetalicos en base a Ag,
a partir de la interaccion electrostética entre grupos cationepsath y los grupos amino
incorporados en la superficie de i@ la impregnacion adicional de una sal anionica del
segundo metal que fue ePPtDe forma similar, Yiret al> utilizaron la interaccion entre
iones-NHz?*y PtCL?%, y la consecutiva reduccion de Co y Ni, para formar intermetalicos de
PtCo y PtNi, respectivamente. Por su parte, Zhenal>* modificaron la superficie del
soporte SBA15 con APTMS, logrando enlazar Pi€con Ci#* y de esta manera obtener

catalizadores bimetalicos @Rix con cantidades de platino en©.05 y 0.2 molar.

2.2.3.2 Catalizadoresde NPs de metal encapsuladas en nanoesferas de:SiO

Se ha demostrado que los catalizadores en base a nanoparticulas de metal presentan
propiedades electronicas excepcionales, que conducen a actividéal@icas inusuales,

donde adicionalmente la distribucion de tamafos de particula juega un papel relevante.
Debido a esto se han introducido técnicas que permiten un control mas eficiente, a escala
nanomeétrica, del tamafio y dispersion de particulas dal s@bre soportes soélidos, tales

como el solgel, suspensiones coloidales, microemulsiones, entrétras

Una microemulsion es un sistema isotropico y termodinamicamente estable, que consiste en
una fase acuosa, aceite y un surfactante iénico o no ionico. Parece homogéneo, pero a nano
0 micro escala se observa su heterogeneidigdi@2.6). La estructura puede variar de una

fase bicontinua de agua y aceite, a gotas-+eaféricas separadas entre si sobre una segunda

fase continua, dependiendo de la concentracion de logcrmntes y la temperatd?a>°®
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Figura 2.6. Esquema microscdépico de la accién defaetante en funcién del agua y la temperatura
(extraida)®.

Al aumentar la concentracion de aceite, se forman pequefas ga@gsalestabilizadas por
moléculas de surfactante en la fase aceite (micelas reversas), que brindan las condiciones
propicias para la sintesis de NPs de metal uniformes en tamafio y forma. Los tamafios de
particula pueden variar de 10 a 1000 nm, segun laraleta y composicion de la
microemulsion. Como se puede observar eRifmra 2.6, el aumento de la temperatura

permite obtener gotas de fase acuosa de menor t&mario

Con el fin de evitar sinterizacion o arrastleathing de NPs mellicas, en el caso de
reacciones en medio liquido, es posible implementar modificaciones a este método para
encapsular las NPs metélicas al interior de esferas del material de soporte, en lugar de
simplemente depositarlas sobre el soporte por impregndg@esta manera se consigue
aumentar la estabilidad de las NPs y la resistencia a la desactivacion del catalizador. Cuando
el soporte del catalizador es $j@sto se puede lograr mediante la sintesigu (via método

de Stbber) de nanoesferas de Si@soporosa alrededor de las NPs metalicas contenidas en

la microemulsion aguanaceite. De esta forma, las nanoparticulas quedan confinadas en
una estructuraore-shellque permite el ingreso de las moléculas reactivas para su adsorcion

y descomposicion da superficie del metal. El método de Stéber consiste basicamente en la
hidrolisis y condensacion del tetraetil ortosilicato (TEOS, Sy@¥a) en presencia de una

base catalitica como el hidroxido de amonio. La secuencia de la reaccion se muestra en la
Figura2.7. La formacién y crecimiento de las particulas coloidales de silice no s6lo ocurre
por medio de la polimerizacién de los mondmeros (reacciones-aguta2.7), sino también

por la continua polimerizacion de ellas. Esto ocurre por fusion y fision dinamica de las gotas



de microemulsién al colisionar y generar nmMntos Brownianos. Como se observa en la
Figura2.8, la colision entre dos gotas resulta en la formacion de un canal de agua que permite
el intercambio de masa engstas. Si los reactivos difunden a través de este canal, sucedera
la polimerizacion de la silice. Luego de alcanzar un tamafio de particula critico, los ndcleos
de silice adsorben a los de menor diametro en su superficie y crecen individualmente para

genear clustersde gran tamaf.

Hidrdélisis Condesacion del alcohol
=Si—OR + H,0 = =Si—OH + ROH  =Si-OR + =Si—OH = =Si-0-Si= + ROH

Condensacion del agua Reaccion global

=Si—OH + =Si—OH — =Si—0-Si= + H,0 Si(OR)4 + 2H20-""~ Si0, + 4ROH

Figura 2.7. Reacciones para la formacion de silice a partir de TEQ&{é®}°.

Junto con los factores tipicos que afectan el tamafo de las particulas en una microemulsion,
como la temperatura, concentracion de ageeayidad de gotas que colisionan, existen otros
factores que afectan el tamafio de las esferas dgR&i@Qucidas por método de Stober, tales
como el tiempo de agitacion luego de agregado el precursor TEOS, la concentracion de
NHs-H.O y TEOS®® vy el tipo de solventd entre otros. Mltiples investigadorban
utilizado esta técni€&®® para obtener NRsre-shellcon distintas caracteristicas, cambiando

las variables ya sefialadas y obteniendo tamarnos de esferas; @mtg&Qos 16400 nm.

Cabe sefnalar quead limitaciones difusionales para la descomposicion de AF en las
nanoesferas pueden generarse al aumentar el grosor de |la oagiartk porosdshell)o al

disminuir la porosidad desté’.
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Figura 2.8. Esquema de lhidrolizacion polimérica (extraidef)



2.3 Caracterizacion de los catalizadores bimetélicos CBt

La caracterizacion de los catalizadores es de gran importancia y constituye un especial
desafio en el caso de catalizadores bimetalicos. Para catalizaddPéss€lhan reportado
diferentes estrategias experimentales para obtener la dispersion degzaddtustersde

metal, la distribucion de sus tamafos, verificar la formaciorcldsters bimetalicos e

identificar eventuales fases intermetalicas.
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Figura 2.9. Patrones XRD de a) NPsme-shellde CuPt yb) CusPt en forma de polied?®

Destaca el trabajo de Ha al>°, quienes sintetizaron NPs tipore-shell de CuPt, con

formas de poliedro, para luego, por medio de un tratamiento en medio organico no polar,
conseguir la formacion de fases :Bt con morfologia dodecaédrica rombica, para la
oxidacion de metanol. La caracterizacion consistio en microscopia de transgtesidonica

(TEM) tradicional y de alta resolucién (HREM), obteniendo imagenes en escalas de 20 nm

y 2 nm, respectivamente. La distribucién del Cu y Pt en las nanoparticulas bimetalicas fue
analizada por espectroscopia de rayos X de ergdiggiarsiva EDX), bajo el campo oscuro
anular de alto angulo escaneando el modo TEM (HAADEM). Por medio de difraccién

de rayos X (XRD) se obtuvo Figura2.9 que muestra la diferencia de sefales entre (a) las
NPs CuPt previo al tratamiento y (b) la fase £tiobtenida luego del tratamiento. Para las
nanoparticulas sin tratamienfBigura2.9.d), los picos del patrén XRD coinciden con las
principales lineas de difraccion de Cu y Pt, confirmando la presencia de Cu y Pt por separado,
mas que en unsola fase. Luego del tratamier{fieigura 2.9.b), se observan las sefales
reportadas para la fase 484, cuya linea de difraccién principal aparec2a8° (Cod. Ref:
98-062-8749.



Komatsuet al®® estudiaron la oxidacion de CO en excesdddesobre catalizadores de Pt,
PtCo y PtCu soportados en SiOcon diferentes razones molares para el caswgle |
bimetalicosLaFigura2.10 muestrdos patroneXRD obtenidos parRt/SiQ y Cu-Pt/SiQ,
donde se detectdimeas de difraccion correspondientdasafasedbimetalicasCuPt, CuPt

CuPt CwPt yel monometélico d@t. Ademas, la figura muestra que a medida que aumenta
la cantidad de Cu dps catalizadores bimetalicdas sefiales de Pt observadas se alejan de
la sefal correspondiente al Pt monomet§8&2°) y se acercan al Cu alrededor de los 43.3°
Esto se obsetvtambién en las investigaciones de Zleml® y Wanget al®?, que se

muestra en laFigura2.11y Figura2.12, respectivamente.

26 / degree (CuKa)

Figura 2.10. Patrones XRD de a) Pt/Si® PtCu/SiG con razén atémica Pt/Cu de b) 5,¢) 2,d) 1y e) 0.3
(extraidal®.
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Figura 2.11. a) PatronXRD parananocubosle CuPtioox con diferentes composicies yb) lineas estandar
de difraccién deéPt, PtCuy Cucon estructura f.c.c. (extraida)
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Figura 2.12. Patrones XRD deatalizadorebimetalicosCu-Pt, con diferentes composiciongsxtraidaj2.

A modo de complemento para este analisis, en bibliografia se han encontrado estudios que

relacionan picos del perfil de reduccion térmica programada (TPR) con la formacién de fases

intermetalicas. Zheg et al>* reportaron perfiles TPHRI; para catalizadores CRt/SBA-15

con alto contenido de cobre, que se muestran [Eiglaa2.13. Se observa un pico centrado

a los 496 K, correspondiente a especie¥’ @liamente dispersas. Para 6Pbi/SBA-15,

este pico aparece desplazado a 460oKgual indica un efecto catalizador del Pt en la

reduccion del Cif. A medida que aumenta la cantidad de platino, el pico se desplaza a

menores temperaturas, posiblemente por la accion de atomos de platino adyacentes. Se sefiala
gue los hombros observadast00 y 500 Kparael catalizado6Cu-Pt 2/SBA-15 podrian

atribuirse a la formacion de distintas fasesREw a la segregacion del platino en la sintesis,

al aumentar su cantidad. Por ltimo, no observaron picos de reduccién para los catalizadores

de patino debido a que el metal se redujo previamente, en la sintesis con.NaBH

En otro estudio de catalizadores soportados y con estrumueshell, Zhang et al5?

utilizaron la misma aleacién, pero con menor contenido de cobriguea2.14 permite

observar distintas sefiales asignadas a 6xidos de Cu, a 220°C y 320°C, y a fases bimetalicas

de CuPt, entre 258 y 292°C, la cual aumenta con la cantidad de cobre en los catalizadores.

Al igual que en el caso anterior, no se obtienen sefiales pataleador Pt monometalico.

Es importante resaltar la diferencia observada entre el catalizador sopOuaity 1/S-1

(Figura2.14-h) y elcore-shell Cuw 6Ph.1@S1 (Figura2.14-f), ya que la encapsulacion de los



metales resulté en una mayor intensidad de sefales de fases bimetaliRtag @enor

intensidad de sefales de 6x3die cobre aislados.

H, consumption / a.u.
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Figura 2.13. PerfilesH,-TPRde muestras calcinadas a) 6Cu/SB3\ b) 6Cu-Pt.0sSBA-15, ¢) 6Cu-
Pt./SBA-15, d) 6Cu-P.14SBA-15, e) 6Cu-Pt /SBA-15, f) 6Pt/SBA15 y g)1Pt/SBA15 (extraida).
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La espectroscopia fotoelectronica de rayos X entrega informacion sobre la composicion
atoOmica dda superficianas externa de una muestddida (20 capas atdbmicaprox) y los

estados de oxidacion de los atomos preseRtas. muestras bimetalicas de-Ruj interesa
estudiarel espectro Pt 4f, en donde el doblete de plaparece superpuestda sefial Cu

3p, por lo que lasefial envolvente cambia con el tipo de interaccioiiPCyes crucial para
detectar posibles fasbanetalias. LaFigura2.15demuestra@mo distintas configuraciones
(particulas metalicas soportadas en matrices metalicas u 6xidos de metékjfasesixtas,
aleaciones, etc.) resultan en inantes cambios en la intensidad y posicion de picos
componentes del espectro Pt 4f. Cabe destacar el desplazamiento de picos a mayores energias
de enlaces (B.Kjue se produca medida que aumenta el estado de oxidacién del metal en

la muestra analizagg la baja intensidad del pico Cu 3p respecto del Pt 4f, que se debe a los
factores de sensibilidad pero no representan la razén atébmica entre estos metales. El andlisis
puede ser complementado con la descomposicion del espectro, @I @@l permite
diferenciar las especies €y Cu'* de las especies €u®4. Huanget al®® analizaron b
catalizador PtCu/Ti@reducid por XPS Seobservaron pias a eergias de enlace 76-40.5

eV, los cuales fueron atribuidos a bimetalicos dE®P{Figura2.16).
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Figura 2.15. Espectros de XPS paeha) Cu 2p, b) Pt(111), Pt/Cu(111)s#luso y c) Pt/CuO, PtCu mix de
oxidos, las ultimas en el espectro Pt 4f y Cu 3p (extraida y modifféada)
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Figura 2.16. Espectro XPS Pt 4f para PtCu/TLit@ducido (extraid&).
Una forma de demostrar la presencia dafiesters bimetalicos en la uperficie de un

catalizador, ya sea aleaciones desordenadas o fases intermetalicas definidas, es por medio de
estudios FTIR iofrarrojo por transformada de Foupede la adsorcion de CO en el



catalizador. Cuando ambos metales se encuentran en un chisteo el que presenta mayor
afinidad con CO tiende a migrar a la superficie, efecto que se promueve con el aumento de
la temperatura. De esta forma, la superficie se enriquece en el metal que enlaza mas
fuertemente al CO, lo cual queda evidenciado por @srdn el espectro IR. Cuando los
metales se encuentran inicialmente segregados, y no forrdastirsbimetalicos, entonces

el espectro no muestra cambios. @ttal®® utilizaron esta metodologia para analidasters

de PtAu y PdAu encapsulados en zeolita. EnAmura2.17 se observa el efecto de la
segregacion delatinoen el P{Au con distintas razones molares, al comparar las intensidades
de la banda asociada a carbonilos antes y luego del calentargiemimento de la sefial del

CO adsorbid en Pt evidencia la segregacion de los metales y migraciéon del Pt a la superficie,

con lo que queda demostrada la existenciewersbimetélicos.
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Figura 2.17. Espectro del FTIR co@0 adsorktlo sobremono obimetélicoAunPtigomCaLTA (1 kPa CO, 99
kPa He)a 263 Kluego de tratar en H573 K, 20 kPa H2, 80 kRde) (espectro grisy luego de calentar en
CO (1 kPa CO, 99 kPa H&)353 K (espectro negidextraidafe.



En resumen, es posible verificar la formacion de particulas bimetalicRs Y aonseguir

una completa caracterizacion de su composicion y dispersion, a partir de varias técnicas
complementarias que inglen: (1) TEM, para determinar la distribucion de tamafios y el
tamafo promedio de las NPs de mgtaifo consu distribucion espacial en el soporte; (2)

XRD, para detectar fases metalicas cristalinas presentes en el catalizador, ademas de estimar
el tamafade los cristales; (3) HTPR para estudiar las fases presentes en el catalizador, su
reducibilidad y detectar la eventual formacion de fases intermetalic®t; ¢4) FTIR de
adsorcion de CO, para evidenciar la segregacién de metales inducida por iG@rifiear

la existencia delustersbimetalicos de CiPt en superficie; (5) XPS, para determinar la
composicién atdbmica superficial de los catalizadores y obtener informacion relevante sobre

la configuracion delustersCu-Pt en superficie.



3 Hipotesis

1. Con un adecuado cdrol de las condiciones de sintesidel catalizador y la
funcionalizacién del soporte con grupos amino, es posible olaieisézrsbimetélicos de
Cu-Pt con nanoparticulasstables y homogéneamente distribuidas sobre la superficie de
SiOz.

2. La composicion y configuracion de superficie de los catalizadores bimetalicB$ Cu
tienen un efecto significativo sobre la velocidad de reaccion de descomposictdade &
férmico y la selectividad dedH

3. A partir demetodologias existentess posible desarrollar estrategias para la sintesis de
nangarticulasmonanetalicasy bimetélicas de Cu y Ptnmovilizadasal interior de

esferas dsilice mesoporosaontamafio ontrolado

4. Objetivos

4.1 Objetivo General
Estudiar la descomposicion de acido formico a baja temperatura (<200°C) sobre

nanoparticulagde CuPt soportadas en SiO

4.2 Objetivos Especificos

1 Evaluar los efectos de la formaciondligstersbimetalicos CePt, su composicién, tamafio
y distribucién en superficie, sobre la velocidad de descomposicion de AF y la selectividad
de H.

2 Estudiar la sintesis de nanoparticulas deP€encapsuladas en nanoesferas de,J@r

técnicas de microemulsién, con el objetivo de aumentestabilidad y resistencia.



5. Metodologia

5.1 Preparacion de catalizadores

5.1.1 Catalizadores soportados

Se sintetizaron catalizadores de cobre y platino (mono y bioosfasoportados sob&O,
funcionalizada con grupos aminos y sin modifitass materiales utilizados en la sintesis
fueron: blueno 09.9%, ACS, Merck), 3-aminopropltrimethoxsilano (APTMS, 98%,
Merck), oxido desilicio (SiO, Saint Gobain)itrato de cobre trihidratado (Cu(N23H:0,
99.5%,Merck), tetracloroplatinade potasio (KPtCL, 98%,Aldrich) y agua destilada.

Para lafuncionalizacion de lasilice 60 mL de tolueno fueron inicialmente tratados en

condicion de reflujo, para obtenet ta e n o seco” (lebreodeemaguaj}e
se mezclé con Sy APTMS, bajo agitacion continua, a 700 rpm y 100°C, por 24 horas.
Esta mezcla fue sometida a 6 ciclos de centrifugacion, para finalmente recuperar el sélido

SiOx-NHo.

El método dempregnacion humeda se utilizo para sintetizar catalizador€s,d&, CuPty
CusPt soportados en S#INHz y Si0,. En cada casaina cierta cantidad delumen desde
una solucién madre del precursor de metal se afibslijparte solido (0 ambos precurss)re

en las cantidades necesarias para alcanzar la razon molar Cu/Pt regsesalacciondina
concentracion d&% m/m de metal en el catalizaddebido alos requerimientos dias
caracterizacionestilizadas (XRDy XPS), sin afectar |ldormacion de NPsecesarias para
obtener mayores actividades emlé&scomposicion de AlPara esto se considerd que, segun
el diagrama de fases presentado erfilgura 2.4, las fases CuPt y GRBt se forman
preferentemente a fracciones molaresGilede 05 y 0.75, respectivamente. Luegolde
contactocon el soporte por unos minutca solvente fue eliminado por evaporacién en
rotavapor a 5860°C. Cabe sefialar que en la preparacion de catalizadores bimetalicos, el

precursor deobrese afiadid primero.

Una vez realizada la impregnacion, las muestras fueron secadas en estufa a 50°C, durante la
noche, y posteriormente calcinadan una mufla 300°C(5°C/min)y 500°C (5°C/min)por
2 horas para catalizadores que contienen platino y el monometalicocatee

respectivamentdesta temperatura es lo suficientemente alta para asegurar la descomposicion



de los precursores de metal, sin ocasionar la sEatédn de las particulas de métal
Finalmente, las muestras calcinadas fueron reduerdas reactor empacathajo flujo de
H2 (50 mL/min), por 2 horas 300°C El tratamientale reducciora estdemperatura permite
la eliminacion de los cloruros del precursoe platino, yla formacion de fasesono y/o
bimetalicas estableactivas para la reaccion. De esta forma, se obtieclemcatalizadores
soportados y se denotan cor@o/SiO;, CuSIO-NH2, Pt/SIiQ, Pt/SIQ-NH2, CuPt/SiQ,
CuPt/SiQ-NH2, CwPt/SiQ, CwPt/SiG-NHo.

5.1.2 Catalizadores coreshell

Nanoparticulade cobre y platino (mono y bimetalicas) encapsuladas en nanoesfeilasde
funcionalizada con grupos aminos fueron sintetizadas por el método de microencolsion,
la produccionin-situ de SiO,. Para la sintesis se utilizaron los siguientes compuestos:
hexadecil polietilenglicol éter (Brij C10, Aldrichjclohexano 99.8%,Merck), nitrato de
cobre trihidratado (Cu(N€r3H20, 99.5%,Merck), tetracloroplatinade potasio (KPtCl,

98%, Aldrich), nitrato de tetraaminoplatingRt(NHz)4](NOz)2), amoniaco en solucion
(NH3M20, 25% MercK), 3-aminoprojpltrimethoxsilano (APTMS, 98%, Merck), tetraetyl
ortosilicato (TEO$99%, Merck), metanol(99.5%,Merck) y etanol absolutq99.5%,BP,
Merck).

La sintesise realizé segula metodologia presentada por Baal®. En un matraz redondo

con 20mL de ciclohexanoy situadoen un bafio de glicerina a 5Q°@rimero se diuyen

4.3 g de Brij C10bajo constante y vigorosa agitacion (400 rgpoy 30 minutosUna vez
generdaslas micelas reversg®r medio de este procedimieng matraz se traslac un

bafio a 35°C y ske agrega, por gotep bajo agitacion &50 rpm, la cantidad necesaria de
solucionprecursorald metal correspondientéuego de 20 minutos, se agregan 0.3 mL de
APTMS y 0.8 mL de NEM®-20, en ese ordery pasados 4 minutgse agrega por goteo 1 o

2 mL de TEOS, dependiendo del caso, a la mismgperatura y agitaci¢mpor 3 horas.
Finalmentela microemulsion se rompe con 40 mL de metanol y se centrifuga 6 veces, con

4 lavados de etanol absoluto.

La muestra sélida recuperadasecéen estufa a 50°Cpor 24 horaspara finalmente ser
calcinalaa 500°C(5°C/min), por 2 horasLos catalizadores coighell obtenidos se denotan
comoCu@SiQ, Pt@SiQ, CuPt@SiQy CwPt@SIiQ.



5.1.3 Mezclas mecanicas

Las mezclas mecanicldM) se prepararon para estudiar los efectos en la actividad catalitica

gue se producen al generar un contacto entre los catalizadores monometalicos de Cu y Pt
soportados, sin modificar la naturaleza y propiedades de cada uno. Es decir, el efecto del
contacto atre NPs soportadas de ambos metales, sin que estos formen una estructura coman,

dentro de un mismaoluster, 0 alguna fase intermetalica.

El procedimiento consisti6 en simplemente mezclar, en un porta muestra, catalizadores
monometalicos d€u y Pt prepados por impregnacion humeda, en las cantidades necesarias
para alcanzar razones molares Cu/Pt de 1:1 y 3:1 en las mezclas. Esto para compararlas con
los respectivos catalizadores bimetalicos soportados (de CuP#Py).Cluas mezclas se
prepararon tanto pa los catalizadores con Si®IH;, como SiQ sin modificar, y se
denotaron como Cu/SEpPU/SIQy Cu/SiG-NH2 +Pt/SiG-NHo.

5.2 Caracterizacion de catalizadores

5.2.1 Isotermas de adsorciofdesorcion deN>

Las isotermas de adsorcidesorcion de nitrogeno de las mtras de catalizador se
registraron a 77 K, utilizando un analizador Micromeritics ASAP 2010. Las muestras se
desgasificaron previamente a 393 K duranter2sbajo flujo de M. La superficie especifica

y las distribuciones del tamafio de los poros seilzatm con los métodos BrunatBmmett

Teller (BET) y BarrettJoynerHalenda (BJH), respectivamente.

5.2.2 Analisis Termogravimétrico (TGA)

El andlisis termogravimétrico de las muessasdesarroll@n una termobalanzdetzsch

STA 409 Luxx, provisto de usistema de control de la atmosfera gaseosa. Para verificar las
condiciones de calcinacion Pt y @t se realiz@nalisis TGA en atmdsfera oxidante (aire)

de las muestras de catalizador después del tratamiento de secado (sin calcivarjfipara

qgue la temperatura de calcinacion utilizada garantiza la total descomposicilas de

precursoesdelos metaksy la formacion de 6xidos de metal.

El procedimiento consiste en introducir 30 mg de catalizador ecarmstillo de la

termobalanza fiabilitar unflujo de 50 mL/min de aire. Posteriormente, se inicia un programa



de calentamiento a 5°C/min hasta 700°C f&gma paralela, se realiza el monitoreo de la

pérdida de masgalos cambios térmicos de la muestra (DTA)

5.2.3 Microscopia de transmisionelectronica (TEM)

Las muestras previamente calcingdas las rampas sefialadas esdacion5.1.], fueron
reducidas con rampas de 300°C (2°C/min)Zioores para bdos los catalizadores. Esto para
obtener los metales en su estadducidoy observarlos de mejor manera. Luego, una
pequefa cantidad de catalizadoms&ceraen un mortero de 4gata hasta obtener un polvo
fino que se mezcla con una solucion de etagoia(50 %v/v) Finalmente una gota dispersa
de esta mezcla fugnalizalaen un microscopio TEM, modelo JEOL JEMOOEX II. Las
imagenes obtenidase analiaron con el software Imagepara determinar tamafios de
particulas y su distribucigmsumiendo una forma esférica de estagartir de la siguiente

ecuacion se obtendré el didmetro promedio:

d, = Zl: n;d; Zl: n; 5.1)

donde nrepresenta el niumero de particulas con un diametrqud en la préactica es
tipicamente un valor medio dentro de un tamafio especificado, es decivddiMientras

que el diametro medio ponderado por volum@auacion5.2) permiteuna mas adecuada
comparacion con los tamafios de los cristales obtenidos por analisis XRD o mediciones

magnética®.

dy=3_ nid?/Z n;d; (5.2)



5.2.4 Difraccién de rayos X (XRD)

Se realip este tipo de caracterizacion para estimar el tamafio de particulas en los
catalizadores, mediante la ecuacion de Scherrea¢em5.3), identificar las estructuras
cristalinas e identificar la formacion determetélicos como se muestra en bibliografia
(seccion2.3).

rcl = (53)

Donde d es el difnetro del cristal ponderado por volumérgs la longitud de onda de la
radiacion (para la fuente mas comun, la radiacién Cal valor medio dé es 015418 nm),
I es elanchode un pico particulaa la mitad de su altuidebido al tamafio del cristal, é&

una constantde valor0.94, y —es el angulo del pico de difraccion.

5.2.5 Reduccién térmica programada (TPR)

Por medio de la exposicion teemuestra a un flujo de hidrogendilizando ura rampa de
calentamiento continy@e cuantificanlos cambios efta composicién de la corriente gaseosa
que se pone en contacto con la muestra en ardisis accion del detector de conductividad
térmica(TCD). A partir de esta caracterizaciéaposible estimar estados de oxidacion en
las fases metalicas expuestasreducibilidad de la superficie y, junto con analisis como
XRD o FTIR con adsorcion de Cogmplementar la demostracion de formaciowrldsters

bimetalicos

Los ensayos TPR se llevaron a cabo en el Labora@NBBOCAT de la Universidad de
Concepcioren un equipoQuantachrome ChemBEdcoplado a un espectrometro de masa
Nicolet iS10 El procedimiento experimental aplicado en este trabajo fue el siguienten E
reactor de cuarzse introdujoaproximadamentB0 mg de muestraparaluego realizar una
limpieza a corflujo de 30 mL min de Ar, convelocidad de calentamiento 8C min!
desdeemperatura ambienteastal50°C, para luego realizar el analisis con 10%AH con

el mismo flujo y rampa de calentamiehtmsta 500°CCon I datos recolectados se elaboran
graficas de consumo de Hormalizado por g deatalizadoyunidades arbitrarias por gramo

(u.a. g, en funcion de la temperatura.



5.2.6 FTIR 1 Adsorcion de CO

Se utilizé la espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) in situ para
demostrar la formacion ddusters bimetalicosn la superficie de catalizadores bimetéalicos
luego de la quimisorcién de CO. Ot al®® informaron de una metodologia simil&e

utilizé una celdaeactor infrarroja I6 Situ Research & Instrumenfsinstalada en un
espectrometro Nicoles10 ubicado en el laboratorio CARBOCAHI. analisis se realizén

un rango de nimeros de onda de 38800 cm', con una resolucion de 4 ¢rg 50 barridos

por espectro. La muestra de catalizador se coloca en una celda de reactor provista de
conexiones @ entrada y salida de flujo de gas, termopares conectados a un controlador de

temperatura y un sistema de refrigeracion de agua.

La Figura5.1 muestra graficamente ptocedimiento explicado en detalle a continuaditim.

todos los casos, se realizé un pretratamiento de reduccioén in situ calentando la muestra desde
la temperatura ambiente hasta 300°C (5°C/min), en un flujo d€561 mL/min) y
manteniéndola en esas caridnes durante Roras A continuacion, las muestras se enfriaron

en un flujo de helio y se recogieron los espectros de fondo a 20°C. El edp&cuiel CO
adsorbido se recogi6é después de hacer fluir CO/He (60 mL/min, 1 vol.% de CO) durante 40
min, a 20C. A continuacién, las muestras se calentaron hasta 80°C (5°C/min), se
mantuvieron a esa temperatura durante 30 min y, finalmente, se enfriaron hasta la
temperatura inicial, todo ello bajo el mismo y continuo flujo de CO/He. En este punto, se
registré el spectro2 del CO adsorbido en la muestiaas sefiales detectadas fueron
asignadas a CO adsorbido en las fases monometalicas y/o bimetalicas presentes en la
superficie del catalizador, donde las diferencias en la naturaleza de las fases metalicas seran

reflejadas en diferentes posiciones e intensidades de la sefial de CO adsorbido.
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Figura 5.1. Esquemalel estudio FTIRn situcon la adsorcion de CO

5.2.7 Espectrografia de rayos X(XPS)

El andlisis deespectroscopia de fotoelectrones de rayos X (XPS) se realiz6 para las muestras

LlJ
|
|

reducidascon un espectrometro de sonda-ZIESSX-100/206) equipado con una fuente de
rayos X de Al Ka mi c r ubicanle endbicadcaeh &l labooatorioc r o ma t
Molecules, Solids and Reactivity (Bélgicados los catalizadores se desgasificaron durante

la noche en vacio (0T orr) y luego se colocaron en la camara de analisis con una presion
residual de alrededor de 10 orr. Se utilizé un cafion de inundacién dectlones para
normalizar los efectos de la carga, ajustandolo a 8 eV y colocando las muestras bajo una
rejilla de Ni de malla fina. La energia de paso fue de 150 eV con un paso de 0.1 eV. La escala
de energia de enlace del espectrometro se calibré catt@sh pico Au 4f- del oro, fijado

en 83.98 eV, y las energias de enlace de O 1s, N 1s, Si 2p, Cl 2, ICQ2R2p2 Yy Pt 4fp2

se referenciaron al componentd©H) de la banda de C 1s, fijado en 284.8 eV. Las areas
relativas de los picos correspbentes se normalizaron con factores de sensibilidad basados
en las secciones transversales de Scofield con el fin de obtener concentraciones atomicas
superficiales. La dmnvolucionde los picos se realiz6 utilizando el programa CasaXPS
(Casa Software dt, Reino Unido), con una funcién de producto gaussiana/lorentziana

(85/15) y una linea de base no lineal de tipo sigmoide de Shirley.



5.3 Ensayos cataliticos

5.3.1 Reactor de lecho fijo acoplado a GConFID-TCD

Se utilizd un rector tubular metélico en el cual isgresara alrededor de 8ID0 mg de
catalizador empacado con lana de cuarzo.fisteébicado de manera uniforme al interior de

un horno calefactor controlado y acoplado con termoc&plAF fue ingresado al sistema

en estado gaseoso mediante una cdgide He que pasa por un saturador que contiene el
acido férmico a 25°C, controlado con un bafio termostatizado. Todas las lineas se
encontraron calefaccionaddsgurab5.2), para evitar la condensacion del A¥elemas, el

sistema permitié realizar la reduccidrsitu de los catalizadores.

Por medio del cromatégrafo de gases PeB{mer equipado con una columna Porapak Q,
detector de llama ionizante (FID) precedido por un metanizador y T@Dposible
cuantificar la concentracién de los productos y reactantes sin reaccionar, de esta forma
obtener selectividades, conversiones y velocidades de reaccion. El programa de
calentamiento del GC utilizado para la deteccion de los gases de interéstoemsistntener

35°C por 5 minutos, luego calentar hasta 250°C con rampa de 20°C /min y maateher p
minutos a esa temperatuial. GC utiliza como carrier un flujo de 30mL/min de H&
actividad catalitica y selectividdde medida a partir de las sefiales de CO, ¢BCOOH

gue aparecen aproximadamente en los minutos 0.5, 1.4y 12.1, respectivamente
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Figura 5.2. Esquema del sistema de reaccion



5.3.2 Actividad catalitica

La actividad catalitica se refiere a el nimero de ciclos cataliticos completados por unidad de
tiempo, lo que se puede cuantificar podioale laturnover frecuencyTOF), que representa

el nimero de moléculas que reaccionan por sitio activo por se§uBd se ve expresado

por la siguiate relacion:

0-- . A

41 & —5% 3 R0

K5

D corresponde a la dispersion del catalizador o fraccion de atomos metalicos accesibles en la

superficie 3 es la fraccion masica de metal en el catalizador, MM es la masa molar del metal,
O es la velocidad de consumo del reactivo convertido por unieléiémpo y por unidad

de masa de catalizador. La TOF también se puede expresar en términos del nimero de

Avogadro ( ), el numero de sitios activos expuestos (S), y el numero de moles

(convertidos o generados) por unidad de tiempd®.

5.3.3 Selectividad

Cuando se producen reacciones multiples, la selectividad permite cuantificar la fraccion de
reactivo consumido que se convierte en un producto en particular. Para la descomposicio
del acido formico interesa evaluar la competencia entre la ruta de deshidrogenacion para
formar CQ + Hy, los productos deseados, y la produccion de COG- Ha selectividad
fraccionalindicara en términos de los flujos de salida la relacion entre giasjlesta se

expresa pdf:
3 — 2.2

Donde el numerador indica el flujo molaue se obtiene a la salida para la reaccién
deseada, mientras que para la indeseada. El denominador muestra el flujo molar tdtal de

acido formicoque reaccind.



6. Resultados y discusion

6.1 Catalizadores soportados
6.1.1 Formacion declustersbimetéalicos

6.1.1.1Propiedades fisicas y caracterizacion de catalizadores
La Tabla6.1 resume las propiedades estructurales de todos los catalizadores soportados,

sobre SiQy SiO>-NH2, conun contenido total d&% m/m de metalSe midieron areas
especificas BET similares para los catalizadores monometélicos y bimetalicos soportados
sobre silte no modificada. El area especifica disminuye con la funcionalizacion del soporte,
en aproximadamente un 13% para los catalizadores monometalices3%%3@ara los
bimetalicoqTabla6.1). Estosugiere una efectiva formacion de grupos amino en la superficie
de la silicey quepara los catalizadores monometalicos, un mayor porcentaje de estos grupos
amino quedaridibre y expuesto en la superficieiego de lancorporacion del metal por
impregnaciénpara finalmente ser eliminados durant&raiamiento de calcinaciéh’: De

todas formaslos procesos diincionalizacion del soporteimpregnaciorcon el metaho
afectan significativamente las propiedades fisicas del IB&3oporospya que se observo

una isoterma de tip¥ con la histéresis caracteristica para los @dbres con este tamafio

de poro Anexo A:Figuras de caracterizacipn

Tabla 6.1. Resumen de los analisis determas de adsorcion/desorcion de ™NEM y XRD.

Caracterizacion TEM XRD Andlisis BET
Catalzador R

ded(m) D (%) dnP(Mm)  de(nm)  Seer (m?g) Tama(rr‘]‘:n‘;e poro
Pt/SIG 6.8+ 3.6 17 12.1 4.1 199 14.5
Pt/SiQ-NH; 2.7+1.1 41 4.8 5.9 173 11.9
CuPt/SiQ 49 +35 22 9.3 57 198 14.2
CuPt/SiQ-NH, 3.0+ 1.7 36 7.0 7.7 141 12.4
CwPt/SIiQ 5127 21 11.2 9.1 218 14.3
CwPt/SIO-NH, 3.1+15 35 5.6 3.6 140 12.9

Cu/SIG 23+11 42 - - - -
Cu/SiG-NH: 28+19 37 - - - -

aCalculado por el tipico promedio de particulas

b Calculado con ebromedio del diametro volumétrico
¢ Calculado usando la ecuacion &eherrer.



Los catalizadores fueron analizados mediante TGA con atmdésfera oxidante (aineggiara

las pérdidas de masda los catalizadores sintetizadgwsel proceso de calcinacion, a distintas
temperaturasy de esta manera observar la diferencia edit@® y SiO>-NH> (Figura6.1).

Para ambos soportes y bimetélicos, se observan pequefios aumentos y pérdidas de masa antes
de los 100°C atribuidos al agua que se adsorbio y lsedibera a esta temperatura. Los
catalizadores bimetalicos sobre sopantedificadopresentan una disminucion continua y
significativa de su masdesde l0200°C hasta los 400°Cquese atribuye a lpérdida de
gruposNH: en la superficie y dgdrecurso restante®. Paralos soportesio funcionalizados,

la pérdida de masa en este rango de temperaturas es neemgspondg@rincipalmentea

la eliminacion de precursoRarticularmente, el catalizador {PWSIQ presentd una
disminucion mas importante hasta los 4002 @iferencia del resto de los bimetalicos, lo que
puede ser atribuido mayor cantidad de cobre que no se enlazo6 a platiAcu vez, este
catalizador presento6 la mayor area superficial, apuntando a una menor carga de metal en su
superficie.Luego de los 400°C, todos los catalizadores muestran la misma pendiente de
degradacion di silice ylos grupos hidroxiloshasta los 750°Estos resultados confirman

la correcta funcionalizacion del soporte con grupos aminos, en concordancia con los
resultados de adsorcion/desorcion deduie revelaron una disminucion deda especifica

producto de la adicién de los grupos amino en la superficie del soporte.

— CuPYSIO, — Cu,PY/SIO,
100+ — CuPY/SiO_-NH, 100+ — Cu,Pt/SiO,-NH,
95 95
g 2
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© (0]
= 90 = 904
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Figura 6.1. Analisis TGA de catalizadores Rt

Los tamafios medios de las NPs metalicas, estimados a partir déllss aieM y XRD,

también se muestran en Tabla 6.1, revelando diferencias significativas tanto entre los



diametros medios de los catalizadores estimados pusiaa técnica, como entre el tamafio

de NPs de cada muestra determinado por ambas técnicas. Se espera que el analisis TEM
ofrezca una estimacion mas fiable de los tamafios medios, cuando hay particulas metalicas
muy pequefas en la muestra. Estas particalla® presentar una disposicion regular de sus
atomos, no producen patrones de difraccion y, por lo tanto, no son detectadas por el andlisis
de difraccion de rayos X. Por esta razon, el andlisis XRD puede presentar diferencias en el
promedio de las partitas metalicas de las muestras analiz&Ja®mo se muestra ea |

Tabla 1 especialmente en el caso de las muestras que contienen nanoparticulas muy pequefnas
(tamafio medio TEM < 3 nm), donde los tamafios medios calculados con la ecuacién de
Scherrer son aproximadamente 2.5 veces los valores correspondientes obteni@&d4. por
Debido a esto, log, calculadosa partir delanalisisTEM, fueron considerados para calcular

las TOF de &cido formico.

Los patrones de XRD para los catalizadores dd’Cse muestran en Rigura6.2. Las
principales lineas de difraccion para las especies monometalicas de €& m&stran en

la Figura6.2.a. Se observapicos correspondientes al platino metalico (ICS5004-1525)

en todos los catalizadores, excepto en el caso elet/SiQ-NH2 donde pequeias sefiales
aparecen en torno a los41°, que podrian ser atribuidas a PtO o a fases bimetalieas Cu
Ademas, lopequefios picos a 50 y 74° coinciden con las lineas de difraccion de los planos
(200) y (220) de Cu monometalico, respectivamente. Sin embargo, estas sefiales se pueden
atribuir mas bien a lana de cuarzo (a 50°) y 6xidos de Pt (a 74°), que préiseaisae
difraccidon en los mismos angulos, considerando que estos picos también se observan para el
catalizador de Pt monometalico (sin contenido de Cu). Los catalizadores bimetalicos sobre
SiO; con grupos amino producen sefales XRD mas pequefias que sohes Si€Rir, sobre

el soporte funcionalizadge forman cristales de menor tamario, lo cual es consistantes
resultados de TEM que muestran una tendencia similar. Un patrén particularmente intenso
se obtuvo para el catalizador £SI®, que correspondgrincipalmente a platino
monometalico. La fase @GRt no se detecta en este catalizador, ni tampoco sobre el soporte
funcionalizado. El tamafio medio de particula mas alto estimado por XRD fue de 9.1 nm,
para el catalizador GBt/SiQ, que es aproximadamentl tamafio de algunas particulas
grandes detectadas por TEM en esta mué&t20 nm) La Figura6.2.b. muestra un zoom

en la region reportada para las fases inteilicas CuPt y Ca#lPt%®2, sin embargo, estas fases



no se detectan en ninguna de las muestras analiEades 39° y 41° aparecen tres lineas de
difraccion muy juntascorrespondientes a Pt monometalico, Pt oxidado y la fase; CuPt
enriquecida en Pt. El pico en torno a 40.3° se observa para todas las muestras y podria indicar
la formacion de la fase CuPtSin embargo, como también este pico aparece para los
monometalicodde Pt, probablemente corresponde a la linea de difraccion de Pt oxidado

reportada a 40°.
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Figura 6.2. Patrones XRD de los catalizadores reducidos a) Lineas de difraccion principales para Pty Cu
metélio y b) zoom en la regién de las sefiales bimetalicaBtCu

LaFigura6.3 muestra una vision general de la distribucion y el tamafio de las NPs bimetalicas
en ambos soportes adquirida a partir del andlisis TEM. Las imagenes de TEM de todos los
demas cataliziores se incluyen eal Anexo A: Figuras de caracterizacioBn todas las
muestras, la distribucién de tamafios de particulas es asimétrica, con la mayor parte de las
particulas agrupadas en el rango de tamafios mas pequeésd)istbgramase ajustan a

una curvacercana a lale GaussLos tamafios de las particulas de metal sobre &0

grupos amino estan en el rango de 0 a 12 nm, mientras que sobre el sopodi®nalizado,

la distribucion de tamafios es mas amplia, incluyepdeoticulas de 20 nmen
correspondencia con los resultadRD. La funcionalizaciércon gruposamino no solo
resulta en una mayor dispersion (metenafio mediale particula)sinotambiénen una
distribucionde tamafios mas estrecha (medesviacion estandarEste efecto se observa

tanto para los bimetalicos, como pagh platino monometalicopero no para leCu

monometalicoya queno preseradiferencias significativasntre ambosoportegTabla6.1).



Vale la pena destacar que los catalizadores bimetalicos con mayor contenido de Pt presentan
una mayor frecuencia de particulas grandes. Porpége las particulas de tamafio superior

a 8 nm son mas numerosas@mP{SiO, que en CsPt/SiQ, lo cual se contradice con el
analisisXRD (Figura6.2) que estima un mayor tamafo de particula gaet/SiQ. Esto

indicaria que las particulas grandes detectadas por TEGUBHSIO, contienen metales
amorfos y/o particulas policristalirfdsLas dispersiones de los catalizadoresgoiotas
mediante andlisis TEM, son similares entredatalizadores cosoportefuncionalizadojo

que permite eliminar esta variable del analis@mparativo de la actividad de los
catalizadores, considerando la sensibilidad estructural reportada paeactaon de

descomposicion de AF?324:34

Técnicas como TEM de alta resolud®ff-"°o la fluorescencia de rayos9%6uelen utilizarse
para medir parametros de red y demostrar la formaciéasddantemetalias. Sin embargo,
técnicas mas accesiblespmo XRD®%%1 TPR-H,%37" XPS® y FTIR con adsorcion de
CO*%8 tambiénpueden seutilizadasparaaportar evidencia dia formacionde clusters
bimetalicos, en este ®a,de CuPt. El analisisXRD se utilizd para observar las lineas de
difraccién caracteristicas de las estructuras cristalinas det @igura 6.2.b.). Se ha
reporta@ quela presencia delusters bimetalicose evidencia pann desplazamientde la
sefal dePt (111)haciaangulos2q superiorescon respecto al estandiste desplazamiento
se observo erok patrones de losatalizadoresle CuPj peroel picoquedaenuna posicién
donde cancide con la sefal dedxido de plating que también estd presente en los
monometalicos de PEn cuanto a los catalizadores@esPt, el soportado en SEENH2 no

es lo suficientemente cristalino para generar un patron @edin bien definido, mientras
que CwPt/SiO2 mostrosefalegparticularmenteéntensasmayormente atribuidas cristales
grandes yaisladoge platino monometalicgue resultaron del proceso de sintesis, y también
se observan por TEMAunquela formaciénde clustersCu-Pt nopuede ser confirmada por
XRD, nitampocacsedetectaron las fasesistainasbimetélias esperada@CuPt o CyPt), no
sedescarta lpresencia dgarticulas bimetales mas pequefiade baja cristalinidad, que

simplemente nproducen patrones de difraccion necesarios para su deteccion y analisis.
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Figura 6.4. Resultados TPR de los catalizadogas Pt yCu-Pt

Los andlisis de TPRI> acoplado a espectrometro de masa fueron utilizados para estudiar la
reducibilidad de los catalizadores mono y bimetélicos, para de esta manera observar cambios
producto de posiblemteracciones Gt que se generefrifura6.4). Para el catalizador
CuPt/SiQ-NH>, se observa un pico principal a los 230°C, el cual coincide con la sefial de
reduccon reportada para particulas pequefias de 6xido de platihég Para particulas de

CuO bien dispersas a €. El consumo de hidrogeno a temgteras bajo los 200°C para el
bimetalico no descarta la formacion de una fase intermétatidiimetalica. Esto Ultimo se
replica para el G#Pt/SiQ-NH> con mayor intensidad, lo que puede estar relacionado con
sefales captlas por el TCD de especies con nitratos que el precursor de cobre contiene y
gue pudieron quedar sin calcinar, mas que con la reduccion de especies en superficie. La
sefal luego de los 270°C, para los catalizadores ya mencionados, se asocio principalmente
la descomposicion de los grupos amino del soporte, de acuerdo a lo observado por MS. Por
su parte, el CuPt/SEOmostré de mejor manera el cambio a temperaturas menores por la

reduccion de clusters bimetdlicos, en el cual ambos metales se encuentrataeto,cno



necesariamente formando fases intermetalicas, y donde el aumento de la cantidad de platino
promoveria la reduccion de los 6xidos de cobre, como se observo con el pico d. Fa#°C
altimo, el perfil del CaPt/SiQ» se puede descomponer en 3 picos, el principal a 222°C y
otros dosa 162 y 268°C, donde el pico a menor temperatura podria deberse a la reduccién de
particulas bimetalicas o fases intermetalicas, el intermedio a particulas monometélicas de
cobre y platino por separado, mientras que el pico a mayor temperatura se atoRiggoes

de cobre de tipbulk®3. Es importante sefialar que todos los picos analizados concuerdan con

el consumo de hidrogeno detectado en el espectrometro de masa.

La composicion y el estado quimico dproximadament&einte capas atomicas da

superficie mas externa ties catalizadores se analiz6 mediante XRS

Tabla6.2 muestra las energias delace(B.E) de los electrones de &7,y Cu 2p2 junto

Catalizadores Energia de enlacedv) Concentracion atémica(%) Féiig?
Pt 4f72 Cu 2ps2
Pt CuOsat. CuO Cu,CuO CuPt Pt 4f2 Cu 2pr2

PUSIQ 71.0 = = = = 0.07 = -
Pt/SiQ-NH2 708 = = - - 0.17 - -
CuPt/SiQ 71.0 941.3 934.2 - 931.7 0.06 0.11 1.8
CuPt/SiQ-NH:z 709 942.1 934.9 - 931.7 0.23 0.15 0.6
CwPt/SIQ 708 941.7 9348 - 932.1 0.05 0.17 3.6
CusPt/SiG-NH2 708 942.6 9345 - 931.6 0.10 0.23 2.4
Cu/SiC B 9447 9354 9325 = = 0.58 -
Cu/SiQ-NH2 = 9447 934.2 932.2 - - 0.63 -

con las concentraciones atomicas superficialpara todos los catalizadores. La
descomposicion de los & XPS correspondientea los catalizadores de cobre

monometalicaesta disponible eal Anexo A: Figuras de caracterizacion

Catalizadores Energla de enlacedV) Concentracion atémica(%) 2‘378?
Pt 4f72 Cu 2ps32
Pt CuOsat. CuO Cu,CuO CuPt Pt 4f/2 Cu 2p2

PYSIQ 71.0 - - - - 0.07 - -
Pt/SiQ-NH:2 708 - - - - 0.17 - -
CuPt/SIQ 71.0 941.3 934.2 - 931.7 0.06 0.11 1.8
CuPt/SiQ-NH2 709 942.1 934.9 - 931.7 0.23 0.15 0.6
CwPt/SIQ 708 941.7 934.8 - 932.1 0.05 0.17 3.6
CuwPt/SiQ-NH2 708 942.6 934.5 - 931.6 0.10 0.23 2.4
Cu/SiQ - 944.7 935.4 932.5 - - 0.58 -

Cu/SiQ-NH2 - 9447  934.2 932.2 - - 0.63 -




Tabla 6.2. Datos XPS par#s catalizadoreBt, Cu- y CuxPt.
En el caso de losatalizadores monometalicos de Cu, el espectro de alta resolucién de Cu 2p

que aparece en la regién B.E de-988D eV puede deconvolucionar en varios componentes.
En primer lugar, dos picos agudos a 432V y 9524 eV, correspondientes al doblete Cu
2pe/-Cu 2p/2 que pueden asignarse al Cu metalico, pero también a espetidssCien
sabido que el doblete Cu 2p es practicamente idéntico para los estados de oxidagion Cu
Cu', por lo que no pueden distinguirse entPé sios otros componentes del espectro de Cu
2p se asignan a especies dé'@uincluyen un doblete que aparece desplazado en uhos 1
eV hacia un B.E mas alt con respecto al doblete antes mencionado, junto con una sefal
satélite caracteristica a 945 eV y 963 eV (CuO shah)presencia de Cu oxidado en la
superficie de los catalizadoresa esperableya que no se realizé ninguna reducdidsitu

antes dehnalisis. En el caso de los catalizadores bimetalicos €&t @&l espectro de Cu 2p
presenta algunas diferencias en la forma y posicion de los picos. En pati@darponente

Cu 2prasignadaa Clf o Cu" desaparece y aparece una nueva contribuc&splazada en
0.3-0.8 eV haciauna menomB.E., quepodriaasignarse a la interaccion del Cu y el Pt

formando clusters bimetélicos o posibles fases intermetalicas.

Otra region XPS que merece atencion, especialmente cuando se trata de interacdiines Cu
esla del espectrd’t 4f, a energias de enlace d&-85 eV, que apares®lapado a espectro

Cu 3p de baja intensidaél espectro Pt 4f es un doblete de picos asimétricos, con una
componentePt 4f; que se reporta a71 eV, para platino metalickbulk ’°, y a menores
erergias de enlagparaPtligadocon C°. Khalakharet al®* observaron la ampliacion de

la sefidPt 4fen su extremo a mayores B.Endirectacorrelacién con la contribucion ¢
sefialCu 3ppara Cu metdlicoa 74.5-76 eV. La descomposién delos espectrs Pt 4f se
muestran en I&igura6.5, dondese observada contribucion del Cu etodoslos espectros de
catalizadores bimetalicosobre Si@puro y funcionalizaddCuriosamente, el pico de PtAf
aparece casi en la misma @ién, a 708-71 eV, tanto para el Pt monometalico como para
los catalizadores bimetélicdSomo se esperaba, los catalizadores d®uostraron pas

de Cu 3pde mayor intensidadue los de CuPRtobre ambos soportesmdicandoque la
concentracion de Cen superficie es proporcional a su contenido .didkiorma dda sefal

Pt 4f paralos catalizadores sobre silioe@ modificadasugiereuna configuraciordd tipo

CuO/Pten superficigperoesta opcidomueda descartada plarausencia de desplazamiento



de la sefial de platingue se reporta para este ¢4s&n realidag la deconvolucione
interpretacion déos espectre Pt 4f obtenidosse vuelvemuy complicado, no solo por el
solapamiento ds espectro€u 3p y Pt 4f, sino también por el balistanciamiento entre

las componentede los dobletes implicados, la forma asimétrica del doblete Pt 4f para platino
metalico, la presencia de Cu y Ptdiferentes estados de oxidacion y la esperada formacion
deenlaceCu-Pt. Ademas, segun los factores de sensibilidad relativa, la intensidad del pico
de Cu 3p es unas 7 veces menor que la del pico de Pt 4f, lo que hace mas dificil el analisis
de los espends de catalizadores bimetalicos que tienerantenido total de metal de solo

5 %m/m y una razomatémicabulk CuW/Pt menor o igual 8. De hecho, a pesae que los
catalizadores analizados podrian contexeaciones de GBt y/o especies de Pt oxidadas,
como PtO (74.0 eV) o Pid74.9 eV), el solapamiento de las sefaldéssyotros factores
mencionados anteriormente hacen imposible distinguir la contribucion del Cu 3p de la
contribucion de los diferentes estados de oxidacion del Pt. Se necesitan analisis

complementarios para comprender mejor la composicion superficial de los catalizadores.

PYsiO, CuPYSIO, Cu,pysio,

Intensidad (u.a)
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Figura 6.5. XPS Cu3p yPt4f para los catalizadordsmeglicos Cu-Pty los monometalicos det.
Las concentraciones atomicas totales de cobre y platino en la superficie se estimaron a partir

de los picos de Cu 2py Pt 4f2, respectivamente. Dado que no hay suficiente informacién

para una deconvolucion y andlisis adeasadel pico de Pt 4f, s6lo se consider6 el



componente de Pt 44 para la cuantificacion, es decir, descartando cualquier contenido de
oxidos de Pt en la superficie. Los resultados muestran que los catalizadores sobre silice pura
tienen una menor concentidn de Cu y Pt en la superficien comparacion a I18i0;

funcionalizaé (

Tabla6.2). Ademas, las razones atdmicas Cw@iPta superficigpreserdron diferencias con

Catalizadores Energia de enlacedV) Concentracién atémica(%) E’ﬁg?
Pt 4f72 Cu 2ps2
Pt CuOsat. CuO Cu,CuO CuPt Pt 4f2 Cu 2p2

PU/SIQ 71.0 = = = = 0.07 — -
Pt/SiQ-NH2 708 = = = = 0.17 - -
CuPt/SiQ 71.0 941.3 934.2 - 931.7 0.06 0.11 1.8
CuPt/SiQ-NH2 709 942.1 934.9 - 931.7 0.23 0.15 0.6
CwPl/SIQ 708 941.7 934.8 - 932.1 0.05 0.17 3.6
CwsPt/SiQ®-NH2 708 942.6 9345 = 931.6 0.10 0.23 24
Cu/Si& B 9447 9354 9325 = = 0.58 -
Cu/SiQ-NH2 = 944.7 9342  932.2 - - 0.63 -

respecto dasrazonedeodricasde la fase esperada en cada caso (1 para CuPty 3 pRta Cu
estando por sobre el valor tedrico en catalizadores corp8r@, y bajo el valor teorico para

el soportemodificada A partir de esto, sebserva una clara diferencia entre el anclaje del Pt
para los diferentes soportes y, junto con las concentraciones en supanittiejaun efecto
positivo del anclaje de los metales por grupos aminos en todos los cataliZBdongign se

observaron trzas de los precursores como K, Cly N procedentes de la funcionalizacion.

En la Figura 6.6 se muestran logspectros infrarrojoslel CO adsorbido sobre Cu y Pt
monometalicosun espectro inicigllineas rojasjecolectada 20°C, trasin tratamiento de
reduccionin situ, seguido dda exposicion a flujo de CO/Ha 20°C y un espectro final
(lineas negragambién recolectada 20°C,pero después de walentamiento a 80°Majo

flujo continuode CO/HeLa mayor intensidad de los espectros de catalizadores sobge silic
funcionalizada (lineas sélidas), respecto de los espectrosifiegpura (lineas punteadas),

confirma que los metales estdn mas dispersos en superficies modificadas con grupos amino.

Los espectrosle Cu monometalico, sobre ambos soportesgstraria banda a2122 cmt
correspondiente a la adsorcion lineal de-C® &. Es importante mencionagque la
frecuenciade vibracion deste enlace coincide céadel CO gaseoso (2162150 cmt)®?,
por lo quela banda asociada a CO(gg elimindde todos los espectros de catalizadpre

sustrayendo el espectro obtenido parsoglorte purpbajo las mismas condiciondgas el



calentamiento bajo C@o seobservarcambics significativos enla banda de adsorcion de
CO, lo cual exonsistente con la literatura para la adsorcion line@@esobre especies de
cobre metalict? &

Para los catalizadores & monometalicose distinguen dos bandas de adsorcién de CO: un
pico principal,atribuido asitios de terraza en sposicion cerrada como Pt (1 £y un
hombro anenorlongitud de ondaeportadgarasitios de terraza en una disposicion menos
densa como Pt (1 0 0) o sitios decalon(abiertos) Ambas bandas presentan similar
intensidad para Pt/SENH2, mientras que sobre silice pwadetectapredominantemente
sitios empaquetados de Pt. Tras eeotmiento en CO no se observa desplazamiento ni
cambios de intensidad del pico principal, mientras qi®mbroaparece desplazado hacia
una menor longitud de onda (de 2052042 cm') y con menor intensidad, especialmente
para el caso del soporte fungalizado. Esto se atribugespecies PK™ en la superficigue

se adsorben al G®y que luego disminuyepor el @lentamiento.

10.13 2122 Cu
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La Figura 6.7 muestra losresultados del mism experimentp pero realizado conlos
catalizadoresbimetéalicos sobreSiO, pura (lineas punteadasy funcionalizada(lineas
sélidas). La sefial d€O adsorbido en cobreo muestradesplazamientosignificativos
respecto de lo observado para lostalizadores de Cumonometalico Para ambos

bimetalicos, esta sefial aparece en torno a 211 ioeependientemente del soportsi @l



espectro fue tomado antes o despuéscdiintamiento a 80°C en flujo de CO/He. Sin
embargo, lantensidad de la bands mayor para el GBt, en correspondencia con &én
atomicaCu/Pt.

Para todos los bimetdlicos, las sefiales de CO adsorbido en Pt aparecen desplazadas a
longitudes de onda levemente menores que en Pt monometélicandwlque la interacciéon

CO-Pt es mas fuerte en presencia de cobre. Al igual que para los catalizadores de Pt
monometalico, las dos bandas de adsorcion se observan claramente para los bimetalicos con
soporte modificado, mientras que para Si0ra se obsga predominantemente la banda
asociada a sitios empaquetados de Pt. Estas diferencias podrian deberse al diferente tamafio
medio de las NPs, asi como a la accion del grupo amino en el anclaje de lo$nEtakes

el calentamiento en CO, latensidad de las bandas de adsorcion de CO en Pt aumenta, lo
cual no ocurre para Pt monometalico y deja en evidencia el enriquecimiento de la superficie
en platino. Es decir, la exposicion al CO y el aumento de la temperatura causarian la
segregacion de &acturas bimetalicas Gt presentes en el catalizador y la migracién del
platino a la superficie, por su mayor afinidad con el CO. Esto es coherente con el mayor calor
de adsorcion de CO para Pt (3200 kJ/mat’), respecto de Cu (890 kJ/mof®).

Io.os w CuPt Io.oz 2058 Cu 3Pt
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Figura 6.7. Espectrd=TIR de la adsorcion deO a 20°Cluego de reduccion irvLsi(ll kPa CO, 99 kPa He)
( hE )y a20°Cluego de calentamiento @0 a80°C (1 kPa CO, 99 kPa) (E)en bmetalims Cu-Pt
soportados esilice pura(E ,E ) y silice funcionalizadg h ).
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Figura 6.8. Espectrd=TIR de la adsorcion déO a20°Cluego de reducciéan sifd kPa CO, 99 kPa He)
( e )y a20°Cluego de calentamiento €0 a80°C (1 kPa CO, 99 kPa) (E) en la mezcla mecanica de
proporcionCu/Pt del:1 (E ,E) y bimetalico CuPt/Si@NH, ( h ).

La Figura6.8 ilustra el efecto del calentaemto bajo CO/He para el catalizador bimetalico
CuPt/SiQ-NH: (lineas sdlidas) y la mezcla mecanica de Cu/8IB> + Pt/SiQ-NH: (lineas
punteadas). Este experimento se realizé para confirmar la formacion de clusters bimetélicos
Cu-Pt. Al igual que pard@t monometalico, el hombro de la sefial de Pt (a 1999 em
desplaza a numeros de onda mas bajos después del calentamiento en CO, tanto para el
catalizador bimetalico como para la mezcla mecanica. Esto indica una mayor interaccion de
las nanoparticulasedplatino con el CCbajo una atmosfera basicamo la generada por la
modificacion del soporte con grupos amingso una movilidad intraparticutke atomos de

Cu o Pten clusters bimetalicos. Por el contrario, la banda lineal del platino (207gara

el monometalico y 2071 chpara el CuPt/Si® NH2) mostr6é un aumento de la absorbancia

para el CuPt bimetalico, a diferencia de la mezcla mecanica que solo reordena el platino en

la superficie por la accién del CO. Por lo tanto, el aumento de la absiarli@l mondxido

de carbono sobre el sitio de Pt (1 1 1), después de calentar las muestras a 80°C, demuestra la

movilidad intraparticulale Pty, por tanto)a presencia de clusters bimetalicos @t

A partir de todas las caracterizaciones ya mencionadas, se concluye que los cuatro

catalizadores bimetalicos efectivamente contienen clusters bimetalidétseBusu matriz.



6.1.2Actividad catalitica de NPs CuPt

6.1.2.1Influencia del soporte en la descomposicion del acido formico

Una alta dispersibnynacomposicion metalicadecuadan la superficie de los catalizadores

son fundamentales para obtener altas actividades y selectivigazias$a deshidrogenacion

de AF. Experimentos recientes sugieren que la modificacion dec8iOgrupos amino no

sbélo mejora y permite controlar la adsorcion del metal, sino que también estabiliza e
inmobiliza las NPs formad®s ya que una de las principales preocupaciones en el uso de
catalizadores es la sinterizacion o arrastre de la fasea.aBliveste trabajo, se utiliza la
funcionalizacion de Si©con grupos amino para promover la formacion de clusters
bimetalicos de CiPt y su dispersion sobre la superficie del soporte, y asi estudiar el efecto
de estos factores en la obtencion de hidroggrartir de la descomposicion de acido formico.

No se reportan estudios previos que investiguen estos dos factores simultaneamente. La Unica
investigacion experimental reportada de catalizadoreBtQaara esta reaccion se limita a
catalizadores en basecabre consingleatomsde platind, perolos resultadosueron
levemente superiores a los obtenidos por el Cu metéito, donde laleshidrogenacion

del formiato (paso cinéticamente relevante) no ocurrié hasta los 488t& estudio no
considera el efecto del tamafio y composicion de clusters bimetalicos, que de acuerdo a
estudios tedricos DFT tendrian gran relevapeia la actividad y selectividad de hidrégeno,

y por ellosurge el interés de abordzstos aspectos ehpresentestudio.

Tabla 6.3. Performance catalitica en la descomposicion de AF a 150°8 kPa HCOOH.

Catalizador TOFar Selectividad  Conversién de acido  Energia de activacion
(min1) (SH2) férmico (%) aparente (kJ/mol)
Pt/SIG 70.8 90.3 14.0 74.6
Pt/Si®-NH:2 36.2 97.6 14.8 91.9
CuPt/SiQ 0.54 83.6 3.8 86.0
CuPt/SiQ-NH:2 0.67 86.7 7.9 83.6
CwPt/SIQx 0.20 45.9 1.4 102.4
CwPt/SiC-NH2 0.30 61.7 3.9 94.8
Cu/SiQ 0.12 86.7 3.3 97.9
Cu/SiQ-NH:2 0.11 91.5 1.6 75.5

@ Descomposicion de &cido férmied20°Cy ~1.8 kPa HCOOH.

La Tabla6.3 resume etlesempefide catalizadores monometalicos y bimetalicos soportados
sobre silice pura y funcionalizaddurante la reacciéon de descomposicion de AF, en un
reactor diferencialLos catlizadores de Pt resultaron ser los mas activos y la actividad

disminuyo drasticamente con la incorporacion de Cu. La diferencia de actividades es tal, que



fue necesario estudiar los catalizadores a distintas masas y rangos de temperatura para
mantener lacondicion de reactor diferencial. Conversiones de AF cercanas al 15% se
alcanzaron parBt/SiQ, a 150°C ycon3 mg de catalizadoy paraPt/SiQ-NH»2, a 120°C y

con2 mg de catalizadoParael caso de los catalizadoms cobre ypimetalicos deCu-Pt, a

150°Cy utilizando una masa mucho mayor, 88 mg se alcanzaron conversiones apenas
superiores a 1%, con un maximo de 8% pardPt@iOQ-NH.. Los catalizadores
monometalicos de cobre no presentan diferencias en cubngwvalores de TOF, mientras

guela selectividad es ligeramente superior en el soporte modifidamas Cu/SiG-NH>
muestraunaenergia de activacion aparentep(E75.5 kJ/molsignificativamente menor a la

reportada por Iglesia et 88 kJ/mo)3~.

Entre los catalizadores bimetalicos, la magctividady selectividadde H se obtuvgpara
CuPt/SiQ-NH>. En generaljos catalizadores de CuBlcanzarormayoresselectividades

haciala deshidrogenacion de acido férmicactividadeslemas del doblguelasde CuPt.

De hechopara la mismanasa deatalizadoy los valores deonversion de acido formigo

TOF paraCuP1SiO, sonde aproximadamente.2 vecedos obtenidos co€wPtSiO;,. En
comparacion con €&tmonometalico, ebobre desempefio de los catalizad@ag’t es aun

mas evidente, contrario lo que se esperaba para este bimetélico, en base a los estudios DFT
reportados en literatuia Mas adn, los valores TOF de los catalizadores de CuP&Rt Cu
resultanmuy inferiores al promediognderado de las TOF de los monometalicos Cu y Pt,
considerando las respectivas razones atorbigk<Cu/Pt para la ponderacion. A &) por

ejemplo, la TOF obtenida para CUB@, fue de0.54 min?, que esapenas url.5% del
promedio ponderado de las TQ#e Pt/SiQ (70.8 minl) y Cu/SiQ (0.12 min™?),
considerando una razon 1:1 de estos catalizadores. Es decir, el contacto de Cu y Pt en las NPs
bimetalicas tendria mas bien un efecto antisinérgico en la actividad. Es importante
mencionar, sin embargo, quese a que estos catalizadores fueron preparados en las
condiciones que propician la formacion de las fases CuPtzPtCoo se obtuvieron
evidencias que comprueben la efectiva formacién de estas fases intermetélicas, ni tampoco
se comprobd que lazon atbmica Cu/Pt en la superficie del catalizador es igual a la razén

tedrica esperada en cada caso, que fue la suposicion utilizada para el calculo de las TOF.



En cuanto al efecto de la funcionalizacidén del soporte en la actividad catalitica, l@slossul
son positivos en todos los catalizadores que contienen platino. Los bimetalicoSi€gbre
NH2 mostraron menor d&, mayor actividad y selectividadle H que sobreSiO, no
funcionalizadaEsta tendencia se observa para diferentes temperaturasrijpggead que

los grupos NH' que se generan émdisoluciéon con agua, presentan una mejor coordinacion
con el precursor anionico (Pt utilizado, lo que también podria explicar por qué las NPs
monometélicas de cobre, preparadas a partir del preaagonico Cé*, muestran un g

menor sobre el soporte no modificado.

La Figura 6.9 ilustra los graficos tipo Arrhenius utilizados para obtener las energias de
activaddn aparentsobrelos catalizadoreBimetalicosCu-Pt, a partir de las TOF (velocidad

de conversion de AF expresada por metal total expuesto, cobre + plagraxjui se extrae

que alb0°C, los catalizadores de Cuptesentarormayoresactividadescatalitias, en
comparacion con los de €Rt, lo que siguid, como se espera para un Arrhenius glag
temperaturas de60°C y 170°CAI comparar los resultados entre catalizadores con la misma
razonCu/Pt y distinta dispersion, mayor pafaseporte funcionalizaddambién se denota

una diferencia, donde los mejores resultados fueron obtenidos sobre los catalizaderes SiO
NH.. En concordancia con lo previamente menciongdoa la misma relacion atomica
Cu/Pt, se alcanzaromenores Ep con los catalizadores soportados en SMNMH», siendo
CuPt/SiQ-NH: el catalizador bimetalico con la menor barrera energética, probablemente
debido a las nanoparticulas mas pequefias al comparar con CgBt/S8D contener una
mayor cantidad de platino que@lsPt/SiG-NHo>.
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Figura 6.9. Arrhenius plot de los catalizadoresnetélicosCu-Pt

La variaciéon de las selectividades deddn la temperatura, para catalizadores bimetalicos,

se muestra en Rigura6.10. Con el aumento de la temperatura, se observa un incremento en
la selectividadde H para los catalizadores €Rt, lo que indica una tendencia similar a la
observada para el Cu monometalico, pero wua significéiva disminucionenlos valores

de selectividadsugiriendo la formacion de una nueva especie intermetddicobre y

platino. Mientras que para los catalizadores CldPtendencigparece ser mas similar a lo
observado para el platino monometalies decir, una levéismincion dela selectividadde
hidrégenocon el aumento de la temperatugaroducto del envenenamiento con & C
producido Sin embargolos valores de selectividad smualmente menoreslas obtenidos

con losmonometalios, ytambién sugierela formacion de especies intermetélicas entre
ambos metalef\dicionalmentegen todas las temperaturascemfirma que, a igual soporte,

la selectividad de fes mayor para el catalizador de CuPt y, a igual razén Cu/Pt, la
selectividad es mayor para catalizadores con soporte funcionalizado. Es decir, una menor
produccion de CO (o mayor selectividad dg & onsigue aumentando el contenido de Pt

y la dispersion de la fase metalica en el sopAdemas con la formacion de clusters de-Cu

Pt se forma mas monoéxido de carbono que con ambos catalizadores monometalicos por

separado
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Figura 6.10. Selectividad de hidbgeno de los catalizadores-Btia distintas temperaturas

En resumen, los resultados muestran que la modificacion de la silice con grupos aminos
present6 efectos contrapuestos sobredesempefio del catalizador en la reaccion de
descomposicion de AF. Por un lado, permite aumentar la dispersion de las particulas de Pty
Cu-Pt, con un efecto positivo sobre la actividad y selectividacboe por otro lado, favorece

la formacién de clusrs bimetélicos de GBt que presentan un efecto negativo en la
actividad. Los analisis realizados en este estudio permiten confirmar la formacién de estos
clusters bimetalicos, pero no dilucidar si corresponden a estructuras desordenadas o
determinadasalses intermetalicas, lo cual podria ser clave para compiargisparidad en

la actividad y selectividad en comparacion a las especies monometdlicas, principalmente el
platino que demostrd resultados superlatiass resultados hasta aqui presentadds sé
permiten concluir que, para el tipo de estructuras bimetalicas que aqui se forman, la actividad
y selectividad de KHdependen principalmente tierazonCu/Pt en el catalizadpsiendo el

Cu un agentenhibitorio.



6.1.2.2Efecto inhibitorio en la deshidrogena@n del &cido formico

Como se discutio en la seccion anterior, los catalizadores bimetalicos-Ee patecen

inhibir la actividad, en comparacion con la actividad que resultaria de la simple contribucién
de catalizadores monometélicos de platino y cdbmessta seccion se verificar este efecto,
comparando las actividades de los bimetalicos con las obtenidas experimentalmente para
mezclas mecanicas de catalizadores monometalic@ude Pt, preparadas con la misma
razon atomicéulk Cu/Pt que los catalizadores bimetalicos, para Bia y funcionalizada.
Ademaés, hasta ahora se han analizado los valores de TOF calculados por mol de metal en la
superficie (considerando Cu y Pt), sin embargo, en vista de que el Cu es practicamente
inadivo con respecto al PFigura6.9) y suponiendo que los sitios de Pt contindan siendo

los mas activos en los catalizadores bimetaliest® forma de calcular el TQiedria estar
subestimando la actividad de los catalizadores bimetalicos y, por lo tanto, interesa analizar
las actividades por mol de platino expuesto en superficie. Es importante destacar que los
experimentos con catalizadores sobre soportes funciot@dize realizaron a 120°C para
asegurar la condicion de reactor diferencial, considerando las altas conversiones (> 20%)
obtenidas por Pt/SEENH2 a 150°C. LaFigura6.11 muestra los valores de TOF (por mol de

Pt expuesto en superficie) en funcion de la fraccion molar de Cu en la fase metééica,
catalizadores bimetalicos y mezclas mecanicas, y confirman el efecto antisinérgico de los
catalizadorebimetalicos etta descomposicién de acido férmico, tanto para silice pura como

modificada.

Los resultados indican claramente que los sitios de platino en los catalizadores bimetélicos
tienen menor actividad que los sitios de platino en el catalizador de Pt monometalico. Es
decir, la presencia de Cu inhibe la actividad del Pt, muy por el contrario a lo que predicen los
estudios DFT para la fase §Rf*. Las discrepancias podrian atribuirse a que se requieren
nuevas fases o0 sitios activos bimetalicos especificos, con propiedades qu&mo es
disponibles en los catalizadores monometalftgara alcanzar actividades y selectividades
hacia la produccion de hidrégeno iguales o superiores a |d& debnometdlico, y estos

sitios no estan presentes en los catalizadores bimetalicos aqui sintetizados. Sin embargo, la
razon de la baja actividad obtenida no esta clara y probablemsgniere dilucidar la
composicidénestructura de loslusters bimetélicos formadgslas interacciones GBt que

afectan la actividad cataliticAdicionalmente, el estudio de célculo tedérico considerd una



serie de aproximaciones, suposiciones y pasos elementales para la deshidrogenacion de acido
férmico solve CuPt que necesitan ser demostrados de manera experimental a partir de datos
cinéticos a distintas temperaturag estudiosoperandg de manera que se demuestre
fisicamente las especies que participan en la reagcitas condiciones correctas de
operaodn. Por su partdps resultados de caracterizacion y actividad catalitdiean quese

asocia directamente al contenido de cobre en los clusters bimetélicosladsorbemuy
fuertemente al formiato necesario para la obtencion de hidrbgepadria ser una de las
razones debajo rendimientoJunto a estda adicion de cobri@troduce nuevasiteracciones
electrénicagparael platind®, quefinalmenteafectanel desempefio des sitiosactives de Pt

enla deshidrogenacién del AF. Por tantointgortantereduccion de la actividad del platino
enlos catalizadores bimetalico®specto del Pt monometaligggece estar principalmente
determinadgpor la presenciale cobremas que polos efectogle la variacion ddisperson

(efecto del soporte) temperaturéFigura6.9).
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Figura 6.11. TOFR4 por mol de platino ensuwperficie enfuncion del cobreparaclusters bimetalios
(triangulos) ymezcla mecanica (circuidpatemperaturas da&) 150°C (SiQ) y b) 120°C (SiG-NHy).



6.2 Catalizadores sintetizados por microemulsion

6.2.1Formacion decore-shell

El método de microemulsién por micelas reversdse basa en un sistema de agua en
exceso de aceite para sintetizar nanoparticulas metalicas de tamafio controlado, lo cual es
fundamentapara el estudio de su desempefio catalitico y, en ocasiones, para maximizar este
desempeio. Se han reportado reacciones para las que catalizadores sintetizados por esta
técnica presentan mejores resultados que aquellos preparados por métodos de
impregnaci@'?2%92 principalmente debido al control del tamafio y la distribucion de
tamafios de particulas. Una alternativa interesante es la sintests de nanoesferas
mesoporosas de soporte alrededor de las MRsedal contenidas en la microemulsién, de
manera que queden encapsuladas, formando estructuras dmrgsbell Las esferas de
soporte, por un lado, impiden el arrastre y pérdida de nanoparticulas metalicas que se
encuentran al interior de ellas, pedemas permiten la difusién de las moléculas de AF a

través de sus mesoporos, desde el seno del fluido hacia los sitios nf&f&licos

Tabla 6.4. Resumen de factores en la sintesis de catalizadoresmpétalo de microemulsion.

! Precursor de netal TEOS Masa obtenida  Masa luego de calcinacion
Nombre Catalizador

(mL) (mL) (mg) (mg)
Dai 1 Cu@siQ 0.25 2 705 414
Dai 2 Cu@sSiQ 0.50 2 470 245
Dai 3 Cu@sSio 0.50 1 678 326
Dai 4 Cu@siQ 0.25 1 494 300
Dai Pt Pt@SiQ 0.50 2 902 550
Dai Cu'Pt CuPt@SiQ 0.50 2 781 527
Dai Cs'Pt  CuwsPt@SiO 0.50 2 921 499

La sintesis de NPs de metal por el método de microemulsion, junto a la preperadidn

de esferas dsilice por el método de Stober, sgporta extensamenga la literatur’ 23949
Seseleccion lametodologiale Daiet al®® como referencia y se implementaron variaciones

a ciertos parametros y estrategias de sintesis, sin modificar la metodologia general que se
presenta en la secci®l1l.2 De esta manera, se sintetizaron NPs de Cu, Pt-PtCu
encapsuladas en nanoesferas deesttigjo diferentes condicionggie se especificagn la
Tabla6.4, junto a los nombres asignados a cada sintesis, para distingeildaeferencia

“ D &'l Los rendimientos masicos, luego de la calcinacién, son proporcionales a la cantidad

de TEOS que se agreg6 en la sintesis y evidenciaajdacantidad de masa de catalizador



gue se recupera en cada sintesis. Claramente se observa un aumento en la masa de las

muestras con platino, ya que este tiene una masa molar mayor al cobre.

Primero, para probar esta metodologia, se planted sintetiralizadores solo de cobre,

debido a su bajo costo en comparacion al platino. A las muestras de Gu@Ep@adas se

les realizO adsorcion/desorcion de> M 77K, obteniendo isotermas de tipo IV, en
concordancia con la formacion de silice mesopor8sarodificaron dos parametros, la

cantidad de precursor de metal y la TEOS que se agregd al momento de la sintesis. Los
resultados se observan enHmura 6.12 e indican qudas sintesis que no siguieron la
metodologia de referenéf{ “ D a tiend2ri a)alejarse de la isoterma esperéai(a A4.

Isoterma de adsorciémesorcion N esperadas (extraida Detial®®).). Esto debido a que en

el caso de | a “Dai 17, se agrego6 |l a mitad d
mienttra que | a “Dai 3” tuvo 0.25 mL menos de TE(

de silice que se hidrolizadpor tanto su isoterma de adsorcion
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Figura 6.12. Isotermas de adsocién-desocion de ritrdgero de los catalizadores Cu@SiO
A su vez, se realizaron analisis TEM para verificar la formacion de las estructteasell
alrededor de las NPs de cobfaglra6.13). Consistentemente con los resultados de las
isotermas de nitrogenpara la sintesiBai 1 no se observaron esferas con nanoparticulas en
su interior, las cuales mas bien se observaron soportadas en la silice que se hidrolizé del

TEOS en exceso, belo d déficit de metal de cobre. Esto se replica para la sintesis Dai 3,



donde no se formaron estructuras esféricas, pese al uso del doble de precursor de metal de
cobre, loque se puede explicar por la interrupcion de la formacion y polimerizaciés de la
esferas de silice, producto de la menor concentracion de’*EOS

Por ttimo, y como era de esperar por lo reportado en litef§uran la metodologia de
sintesis Dai 2 se logré el balance de ambos facteosmen de TEOS y precursor de metal
permitiendo obtener NPs de colamcapsuladas en esferas de silice. Es importante sefialar
que se agregd APTMS en la sintesis para realizar la reduccién in situ del catalizador, junto
con el amoniaco en solucién que se utiliza para la hidroélisis del TEOS (formaciornpile SiO

Lo cual quedavidenciado con un cambio inmediato de coloracion de la solucion, pasando
de un color celeste palido a un calipso intenso. Ademas, para esta sintesis exitosa con
precursor catiénico de cobre, fue vital una correcta homogenizacion de la temperatura en las
distintas etapas de la sintesis, junto con una precisa dosificacion en la adicién del TEOS a la

mezcla, que fue cada cinco minutdsrante tres horas.

Figura 6.13. Imagenes TEM de &)ai 1 b) Dai 2 cPai 3.



Utilizando entonces la metodologia de sintesis Dai 2, se sintetizaron los catalizadores tipo
coreshell Pt@SiQ, CuPt@SiQy CwPt@SiQ, utilizando un precursor catidnico para el
cobre y anidnico para el platino, al igual que &sihtesis de los catalizadores soportados.

En anexos se presentan las isotermas fa N7K obtenidasHigura A5. Isoternas de
adsocion—-desocion de ntrogero de los catalizadoresore-shell Cu, Pt y CuPt), donde
también se incluye el Cu@SiOcomo ejemplo de la isoterma que se obtiene cuando
efectivamente se forman estructuras tipee-shell Se observan histéresis en las isotermas

de todos los catalizadores coliatino, pero ninguna de ellas se asemeja a lo observado para

el catalizador Cu@Sijue presentka estructura apropiada

Las imagenes TEM de estos catalizadores se muestranFgguia6.14 a, b y e. No se
observo el encapsulamiento de las NPs en esferas en ninguno de los catalizadores. Mas bien
se observaron particulas sinterizadas, las cuales se encuentran soportadasifobrguea

se formé. Esto se puede explicar principalmenteepenlumende platinoutilizado en la
sintesisya quecon la sintesiBai Pt tambiérresultarparticulas con gran tamarten sintesis
exitosasreportadaspara metales preciosos como el*Auwsimilar al Pt, seagregauna
concentracion mucho menor de moles de metal, por lo que esta podria ser un factor a

modificar.
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Figura 6.14. Imagenes TEM de d&)ai CuPt b) Dai Cu*Pt ¢) Dai Cu'Pt" d) Dai Cu*Pt e) Dai Ptf) Dai Pt

En el trabajo de referenéfatambién realizaron sintesis de bimetalicos y utilizaron
precursores catidnicos, por lo que se repitié la sintesis con la misma metodologia, pero con
ambos precursores de tipo cationjbai Pt, Dai CUPt' y Dai Cy*Pt"). Las imagenes TEM

de los catalizadores obtenidos se muestran Eiglaa6.14. ¢, d y f. En el catalizador de Pt



(Figura6.14.f) se observa una mayor cantidad de particulas metalicas, con mayor dispersion
en la superficie respecto del catalizador monometalico preparado con precursor aniénico. Sin
embargo, pese a la mejora en disjier respecto al uso del precursor aniénico de Pt, en
ninguno de los casos se logré la formacion de NPs encapsutadas.en Cu@Si® Es
importante mencionar que Dei al. utilizaron Ni y Cu para la sintesis por microemulsion,
cuyos tamafios atdmicos son similares, a diferencia de lo que ocurre para la sintesis realizada
en este estudio, donde el platino es significativamente més grande y electronicamente denso

que el Cu, laque parece afectar la formacion de las esferas de silice alrededor de las NPs.

En suma, NPs de Cu encapsuladassiice formando estructurasore-shell fueron
correctamente sintetizadas por el método deeDal, utilizando 0.50 mL de precursor de

metal cationico y 2 mL de TEOS. Esta misma metodologia se utilizé para sintetizar
catalizadores bimetalicos, a partir de precursores anidnicos y catidénicos, pero en estos casos
la formacién de estructura®re-shell no fue exitosa. Una posible explicacias la gran
diferencia en tamafio y propiedades electronicas entre el platino y el Aqiandir de esto,

se sugiere solo disminuir la concentracion del precursor de platino desde 0.25 M a 0.01 My
continuar con la mismas cantidades ya mencionadas de TR&sSaceite, APTMS y

amoniacejunto con el mismo sistema de reaccion



7. Conclusiones

Sesintetizarorcatalizadoresnonometélicos d€u, Pt ybimetalicosCu-Pt, por el método de
impregnacion hiumedsobre silice pura y modificadan grupos aminal odos los materiales
fueron caracterizados por XPS, XRD, TEM, FTitRsitude adsorcion de CO, TPR., TGA
e isotermas de adsorciagiesorcion de Na 77K técnicas que permitieroteterminar las
propiedades fisicas de los soportes, tamgfitistribucion deamanogielasnanoparticulas
metalicas composicionedesuperficey fases cristalingademas ddemostrar la formacion
de clusters bimetalicdSu-Pt En cuanto a la composicion dstosclustersbimetalicos si
bien fueron sintetizados enndicionegjuepropician la formacién de las fageaPt y CyPt,
no se comprobd la efectiva formacion de estas fases intermetditestras la
funcionalizaion de la silice con grupos aminos resulté efectiva en aumediap&sion de
las particulas de Pty €Rt, ademas de favorecer la formacion de clusters bimetalic®$. Cu

El desempefio deo$ catalizadores en la descomposicion de acido foérsgcevaluéen
condiciones de reactor diferencialiemperaturas entre 70§C170°Cy unapresién parcial
de AFde 1.8 kPaLos Pt monometaliceresularonserlos mas activey selectivs para la
produccion de hidrogenajonde el soportado en SHH» fue el superior a menores
temperaturagjesempeiio quaisminuyd drasticamente con la incorporacién de Baor otro
lado, los catalizadore€usPt fueron menosactivos que los CuPt Ambos catalizadores
bimetalicospresentaron una importante antisinergia en la actiyiegtd contrasta con lo
predicho por calculos DFT pala fase CtPt, que sugieren actividades y selectividades tan
altas como las de los metales nobles para la deshidrogenacion del acido fatrbajo.
desempenide los bimetalicos se atribuyarderacciones electronicastre cobre ylatino
que inhibera actividad de los sitios de.Ria identificacion de laestructuray composicion
de los clusters bimetélicasntetizados mediante técnicas como HFEEM o TEM-EDS,
podria seclave paralilucidarel efectoinhibitorio del cobre en la actividad

Porultimo, s sintetizaron exitosamente NPs de cobre al interinadeesferas de Sig&)por
medio &l método de microemulsion con sintesisitude siliceJuego de optimizar factores
como el volumen de TEOS y precursor de m&al embargo, no fue posébbbteneestas
estructuras tipoore-shellpara catalizadores bimetalicos-€tj ya sea utilizandprecursores

de metalaniénicoso cationicos, locual se atribuyea que las concentraciones de precursor
utilizadas no consideran lgran diferenciaen densdad electrénica y tamafio atomiqae
existeentre el platino y el cobre.



8. Bibliografia

1 Dawood, F., Anda, M. & Shafiullah, G. M. Hydrogen production for energy: An
overview. International Journal of Hydrogen Energy45 38473869,
doi:10.1016/j.ijhydene.2019.12.059 (2020).

2 Gielen, D.et al. The role of renewable energy in the global energy transformation.
Energy Strategy Revievid, 38-50, doi:10.1016/j.esr.2019.01.006 (2019).
3 Parra, D., Valverde, L., Pino, F. J. & Patel, M. K. Aiesvon the role, cost and value

of hydrogen energy systems for deep decarbonisa®enewable and Sustainable
Energy Review$01, 279294, doi:10.1016/j.rser.2018.11.010 (2019).

4 Armijo, J. & Philibert, C. Flexible production of green hydrogen and ammonia from
variable solar and wind energy: Case study of Chile and Argentiteanational
Journal of Hydrogen Energyh, 15411558, doi:10.1016/j.ijjhydene.2019.11.028
(2020).

5 FunezGuerra, Cet al. Technicaleconomic analysis for a green ammonia production
plant in Chile and its subsequent transport to Jdpanewable Energds57, 404414,
doi:10.1016/j.renene.2020.05.041 (2020).

6 Luo, Y. et al. Anchoring IrPdAu Nanoparticles on N+<SBA-15 for Fast Hydrogen
Production from Formic Acid at Room TemperatWk€S Appl Mater Interfacek2,
80828090, doi:10.1021/acsami.9b16981 (2020).

7 Marcinkowski, M. D.et al. Selective Formic Acid Dehydrogenation or@1 Single
Atom Alloys. ACS Catéysis7, 413420, doi:10.1021/acscatal.6b02772 (2016).

8 Chen, B. W. J., Bhandari, S. & Mavrikakis, M. Role of Hydrogpemded
Bimolecular Formic AcidFormate Complexes for Formic Acid Decomposition on
Copper: A Combined Fird®rinciples and Microkinetic Mdeling Study.ACS
Catalysisll, 43494361, doi:10.1021/acscatal.0c05695 (2021).

9 Bhandari, S., Rangarajan, S., Maravelias, C. T., Dumesic, J. A. & Mavrikakis, M.
Reaction Mechanism of Vap#éthase Formic Acid Decomposition over Platinum
Catalysts: DFT, Raction Kinetics Experiments, and Microkinetic Modeli®gCS
Catalysisl0, 41124126, doi:10.1021/acscatal.9b05424 (2020).



10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Bulushev, D. A.et al. Single Atoms of RGroup Metals Stabilized by 4®oped
Carbon Nanofibers for Efficient Hydrogen Productioonfr Formic Acid. ACS
Catalysis6, 34423451, doi:10.1021/acscatal.6b00476 (2016).

Leitner, W. Carbon Dioxide as a Raw Material: The Synthesis of Formic Acid and
Its Derivatives from CO2Angewandte Chemie International Edition in Engl&gh
22072221, ii:10.1002/anie.199522071995).

Yadav, M., Singh, A. K., Tsumori, N. & Xu, Q. Palladium silica nanosphere
catalyzed decomposition of formic acid for chemical hydrogen stodagenal of
Materials Chemistr2, doi:10.1039/c2jm327769g (2012).

Tedsre, K. et al. Hydrogen production from formic acid decomposition at room
temperature using a ABd coreshell nanocatalystNat Nanotechnob, 302307,
doi:10.1038/nnano.2011.42 (2011).

Hosseini, S. R., Hosseinzadeh, R., Ghasemi, S. & Farzaneh, N. Sgrthpoly (2
Methoxyaniline)/sodium dodecyl sulfate film including bimetallic —®u
nanoparticles and its application for formic acid oxidatioternational Journal of
Hydrogen Energy0, 21822192, doi:10.1016/).ijjhydene.2014.12.021 (2015).
Kugali, J. et al. CeO2supported RiCu alloy nanoparticles synthesized by radiolytic
process for highly selective CO oxidatidomternational Journal of Hydrogen Energy
37, 47874797, doi:10.1016/j.ijhydene.2011.12.070 (2012).

Zhong, X.et al. Fabrication of Phanoparticles on ethylene diamine functionalized
graphene for formic acid electrooxidatidnternational Journal of Hydrogen Energy
39, 1592015927, doi:10.1016/j.ijhydene.2014.03.208 (2014).

Mielby, J., KunovKruse, A. J. & Kegnaes, S. Decompositidnfarmic acid over
silica encapsulated and amine functionalised gold nanopartlol@sal of Catalysis
345 149156, doi:10.1016/j.jcat.2016.11.020 (2017).

Ojeda, M. & Iglesia, E. Formic acid dehydrogenation o#based catalysts at near
ambient tempeatures. Angew Chem Int Ed Engl48 48004803,
doi:10.1002/anie.200805723 (2009).

Ren, Y.et al. Facile synthesis of Au@SiO2 ceshell nanoparticles with multiple

Au nanodots by a reverse microemulsion (witenil) method. Colloids and



20

21

22

23

24

25

26

27

28

Surfaces A: Pysicochemical and Engineering Aspectd86 1420,
doi:10.1016/j.colsurfa.2015.09.014 (2015).

Gao, P.et al. Nanostructure and kinetic isotope effect of alkkped Pt/silica
catalysts for wategas shift and steaiassisted formic acid decompositi@etalysis
Today272, 4248, doi:10.1016/j.cattod.2015.07.007 (2016).

Jia, L.et al. Pt nanoclusters stabilized by-ddped carbon nanofibers for hydrogen
production from formic acid. Journal of Catalysis 307, 94102,
doi:10.1016/j.jcat.2013.07.008 (2013).

Yoo, J. S., Zhao, 4]., Ngrskov, J. K. & Studt, F. Effect of Boron Modifications of
Palladium Catalysts for the Production of Hydrogen from Formic AAGS
Catalysisb, 65796586, doi:10.1021/acscatal.5b0149712D

Huang, Y., Zhou, X., YIin, M. , Liu, C.
Catalyst: Superior Activity and Selectivity in Formic Acid Decomposition for
Hydrogen Generation. Chemistry of  Materials 22, 51225128,
doi:10.1021/cm101285f (2010).

Yoo, J. S., AbildPedersen, F., Ngrskov, J. K. & Studt, F. Theoretical Analysis of
TransitionMetal Catalysts for Formic Acid DecompositiohCS Catalysig, 1226
1233, doi:10.1021/cs400664z (2014).

Morozov, R.et al. Modification with Amino Groups of @mposite SIO2TiO2 and
Pure TiO2 Spheres Prepared via the Peroxo R8utiéetin of the South Ural State
University series "Chemistryl'0, 24-36, doi:10.14529/chem180303 (2018).

Wang, X.et al. Pd@Pt Cor&shell Concave Decahedra: A Class of Catalystshie
Oxygen Reduction Reaction with Enhanced Activity and Durabilitgm Chem Soc
137, 1503615042, doi:10.1021/jacs.5b10059 (2015).

Mori, K., Dojo, M. & Yamashita, H. Pd and R&lg Nanoparticles within a
Macroreticular Basic Resin: An Efficient Catat for Hydrogen Production from
Formic Acid DecompositionACS Catalysis3, 11141119, doi:10.1021/cs400148n
(2013).

Wang, X. et al. Recent progress in hydrogen production from formic acid
decomposition. International Journal of Hydrogen Energy3, 70%-7071,
doi:10.1016/j.ijhydene.2018.02.146 (2018).



29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Bulushev, D. A., Beloshapkin, S. & Ross, J. R. H. Hydrogen from formic acid
decomposition over Pd and Au catalyst€atalysis Today 154, 7-12,
doi:10.1016/j.cattod.2010.03.050 (2010).

Sadovskaya, EM., Chesalov, Y. A., Goncharov, V. B., Sobolev, V. I. &
Andrushkevich, T. V. Formic acid decomposition overTV oxide catalyst:
Mechanism and kinetics. Molecular Catalysis 430 5462,
doi:10.1016/j.molcata.2016.12.010 (2017).

Li, S., Scaranto, J. & Maikakis, M. On the Structure Sensitivity of Formic Acid
Decomposition on Cu CatalystsTopics in Catalysis 59, 15801588,
doi:10.1007/s1124816-:06721 (2016).

Gazsi, A., Bansagi, T. & Solymosi, F. Decomposition and Reforming of Formic Acid
on SupportedAu Catalysts: Production of GBree H2.The Journal of Physical
Chemistry CL15 1545915466, doi:10.1021/jp203751w (2011).

Barteau, M. A. Linear free energy relationships for@lygenate decomposition on
transition metal surface€atalysis Letter8, 175184 (1990).

Iglesia, E., Boudart, M. Decomposition of Formic Acid on Copper, Nickel, and
CopperNickel Alloys. Journal of Catalysi81, 214223 (1983).

Fernandez, C. (2019).

Metin, O., Sun, X. & Sun, S. Monodisperse gpllladium alloynanoparticles and
their compositiorcontrolled catalysis in formic acid dehydrogenation under mild
conditions.Nanoscales, 910912, doi:10.1039/c2nr33637e (2013).

Luo, S.et al. Trimetallic Synergy in Intermetallic PtSnBi Nanoplates Boosts Formic
Acid Oxidation.Adv Mater31, e1903683, doi:10.1002/adma.201903683 (2019).
Yurderi, M., Bulut, A., Zahmakiran, M. & Kaya, M. Carbon supported trimetallic
PdNiAg nanoparticles as highly active, selective and reusable catalyst in the formic
acid decomposition.Applied Catalysis B: Environmental60-161, 514524,
doi:10.1016/j.apcatb.2014.06.004 (2014).

Zhang, B.et al. Interaction between Palladium Nanoparticles and Suifémeified
Carbon Nanotubes: Role of Surface Functionalit@semCatChené, 26072612,
doi:10.1002/cctc.201402272 (2014).



40

41

42

43

44

45

46

47

48
49

Yadav, M., Akita, T., Tsumori, N. & Xu, Q. Strong metadolecular support
interaction (SMMSI): Amindunctionalized gold nanoparticles encapsulated in silica
nanospheres highly active for catalytic decomposition ohio acid. Journal of
Materials Chemistr2, doi:10.1039/c2jm31309j (2012).

Dasgupta, A. & Rioux, R. M. Intermetallics in catalysis: An exciting subset of
multimetallic catalystsCatalysis Today30, 2-15, doi:10.1016/j.cattod.2018.05.048
(2019).

Kunz, S. & Iglesia, E. Mechanistic Evidence for Sequential DisplacefRedtiction
Routes in the Synthesis of P&l Clusters with Uniform Size and Clean Surfaces.
The Journal of Physical Chemistry €18 74687479, doi:10.1021/jp500537v
(2014).

Han, C. Wet al. Highly Stable Bimetallic Aulr/TiO(2) Catalyst: Physical Origins of
the Intrinsic High Stability against SinteringNano Lett 15 81418147,
doi:10.1021/acs.nanolett.5b03585 (2015).

S. Kaya, E. E., R. Shaltaf, S, Ellialtioglu, D. Uner. On the structure sensitivity of CO
oxidation on alumina supported 4 bimetallic catalystsTurk. J. Chem.33,
doi:10.3906 (2009).

Abe, T., Sundman, B. & Onodera, H. Thermodynamic assessment & uhe Pt
system. Journal of Phase Equilibria and Diffusion 27, 513,
doi:10.1361/105497196x92736 (2006).

Mitsui, K., Takahashi, M. & Takezawa, T. Effect of ternary addition on the formation
of Cu3Pt and CuPt order phases in theR€systemPhilosophicalMagazine Letters
77,4957, doi:10.1080/095008398178769 (2010).

Haukka, S., Lakomaa, #., & Suntola, T. Adsorption controlled preparation of
heterogeneous catalysts. Adsorption and Its Applications in Industry and
Environmental ProtectiorApplications in Industryl, 715-750, doi:10.1016/s0167
2991(99)80576 (1999).

M. Che, O. C. a. C. Mdandbook of heterogeneous cataly§sl. 1 (1997).

S. Haukka, EL. L., T. Suntola. inAdsorption and its Applications in Industry and
Environmental ProteacdnV o | . 120 (ed -70 (ElSegidr,r19ON.s ki )



50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Suarez, C., Maria, L. Introduccion a la catalisis heterogénea(Universidad
Nacional de Colombia, 2002).

Czaplinska, J., Decyk, P. & Ziolek, M. Surface properties and catalytic performance
of Pt-Ag supported on silica The effect of preparation methodspplied Catalysis

A: General504, 361-372, doi:10.1016/j.apcata.2014.12.054 (2015).

Leu, C:C., Chen, ST., Liu, F-K. & Wu, C-X. Improved performance of
nanocrystal memory for aminosilangediated AuSiO2embedded corshell
nanoparticles]. Mater. Chem22, 20892098, doi:10.1039/c1jm13984c (2012).

Yin, S. et al. Mesoporous Pt@PtM (M = Co, Ni) cadell nanostructures toward
methanol electr@xidation.  Nanoscale Advances 2, 10841089,
doi:10.1039/d0na00020e (2020).

Zheng, X.et al. PtPromoted Cu/SBAL5 Catalysts with Excellent Performance for
Chemoselective Hydrogenation of Dimethyl Oxalate toyletire Glycol.Topics in
Catalysis57, 10151025, doi:10.1007/s112421 402659 (2014).

Eriksson, S. Preparation of catalysts from microemulsions and their applications in
heterogeneous catalysisApplied Catalysis A: General 265 207219,
doi:10.1016/japcata.2004.01.014 (2004).

Fogler, H. S.Elementos de ingenieria de las reacciones quimicgBearson
Educacion, 2008).

Jaramillo, N., Paucar, C. & Garcia, C. Influence of the reaction time and the Triton
x-100/Cyclohexane/Methanol/H20O ratio on theorphology and size of silica
nanoparticles synthesized via syl assisted by reverse micelle microemulsion.
Journal of Materials Sciencet9, 34063406, doi:10.1007/s1085314-8049y
(2014).

Wang, X. D.et al. Preparation of spherical silica particleg Stober process with
high concentration of tetrathylorthosilicate.J Colloid Interface ScB41, 2329,
doi:10.1016/j.jcis.2009.09.018 (2010).

Han, L.et al. Alloy Cu(3)Pt nanoframes through the structure evolution iFP€Cu
nanoparticles with a cershell constructionSci Repl, 6414, doi:10.1038/srep06414
(2014).



60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

Komatsu, T. & Tamura, A. Pt3Co and PtCu intermetallic compounds: Promising
catalysts for preferential oxidation of CO in excess hydrodeuatnal of Catalysis

258 306314, doi:10.1014.jcat.2008.06.030 (2008).

Zhao, X., Luo, B., Long, R., Wang, C. & Xiong, Y. Compositiependent activity

of Cu-Pt alloy nanocubes for electrocatalytic CO2 reductimurnal of Materials
Chemistry A3, 41344138, doi:10.1039/c4ta06608a (2015).

Wang, D., Peng, Q. & Li, Y. Nanocrystalline intermetallics and alloyano
Researcl8, 574580, do0i:10.1007/s1227810-00184 (2010).

Zhang, X., He, N., Liu, C. & Guo, H. R€u Alloy Nanoparticles Encapsulated in
Silicalite-1 Molecular Sieve: CokResisant Catalyst for Alkane Dehydrogenation.
Catalysis Letterd 49, 974984, doi:10.1007/s1056219-0267%4 (2019).

Khalakhan, 1., Vorokhta, M., Xie, X., Piliai, L. & Matolinova, I. On the interpretation
of X-ray photoelectron spectra of-€t bimetallic dbys. Journal of Electron
Spectroscopy and Related PhenomePd6 doi:10.1016/j.elspec.2020.147027
(2021).

Huang, Jet al. The effect of the support on the surface composition of PtCu alloy
nanocatalysts: In situ XPS and #i&IS studies Chinese Journaof Catalysis38,
12291236, doi:10.1016/s1872067(17)628572 (2017).

Otto, T.et al. Synthesis of stable monodisperse AuPd, AuPt, and PdPt bimetallic
clusters encapsulated within L¥2eolites. Journal of Catalysis342 125137,
doi:10.1016/j.jcat.2016.07.017 (2016).

Miller, J., Schreier, M., Kropf A.J, Regalbuto, J.R. . A fundamenaalysof platinum
tetraammine impregnation of silica2. The effect of method of preparation, loading,
and calcination temperature on (reduced) particle 3menal of Catalysi225, 203

212, doi:10.1016/j.jcat.2004.04.007 (2004).

Dai, R. et al. A sinterresistant catalytic system based on u#im@all NiCu
nanoparticles encapsulated in -8i®2 for highperformance ethanol steam
reforming.Nanoscalel2, 1660516616, doi:10.1039/d0nr04938g (2020).

Vannice, M. A Kinetics of Catalytic ReactiongSpringer US. , 2005).



70

71

12

73

74

75

76

77

78

Campos, C. H.et al. Catalytic production of anilines by nit@mpounds
hydrogenation over highly recyclable platinum nanoparticles supported on halloysite
nanotubesCatalysis Todaydoi:10.1016/j.cattod.2021.06.027 (2021).

Sun, W.et al. Elevated N2 selectivity in catalytic denitrification by amino group
assisted irsitu buffering effect of NHZ5IO2 supported PdCu bimetallic
nanocatalyst.Chemical Engineering Journa®90, doi:10.1016/j.ce].2020.124617
(2020).

Huang, Z.et al. Cu/SiO2 catalysts prepared by heand heterogeneous deposition
precipitation methods: Texture, structure, and catalytic performance in the
hydrogenolysis of glycerol to Ilj&opanediol. Catalysis Todayl183 4251,
doi:10.1016/j.cattod.2011.08.038 (2012).

Morgan, A. B. & Gil man, J. W Characteri z

nanocomposites by transmission electron
comparative studylournal of Applied Polymer Scien8&, 13291338 (2003).

Bracey, C. L., Els, P. R. & Hutchings, G. J. Application of copelid alloys in

catalysis: current status and future perspecti@sem Soc Re®8, 22312243,
doi:10.1039/b817729p (2009).

Xiaoyan Liu, A. W., Xiaofeng Yang, Tao Zhang, Chtivigan Mou, DangSheng Su,

andJun Li . Synthesis of Thermally Stable
Nanoparticles on Inert SupportsChemistry of Materials 21, 410418,
doi:10.1021/cm8027725 (2009).

Vargheese, Vet al. A New OnePot Sequential Reductiebeposition Method for

the synthesis of Silicaupported NiPt and CuPt Bimetallic Catalysfgpplied

Catalysis A: Generab91, doi:10.1016/j.apcata.2019.117371 (2020).

Fayisa, B. A.et al. Ptmodulated Cu/SiO2 catalysts for efficient hydrogenation of
CO2derived ethylene carbate to methanol and ethylene glyd@hinese Journal of

Chemical Engineeringl, 366373, doi:10.1016/j.cjche.2021.10.024 (2022).

Pompeo, F., Santori, G. F. & Nichio, N. N. Hydrogen production by glycerol steam
reforming with Pt/SiO2 and Ni/SiO2 catalyst€atalysis Todayl72 183188,
doi:10.1016/j.cattod.2011.05.001 (2011).



79

80

81

82

83

84

85

86

87

Miller, D. et al. Different reactivity of the variousl@gtinum oxides and chemisorbed
oxygen in CO oxidation on Pt(111)J Am Chem Socl36 63406347,
doi:10.1021/ja413125q (2014).

Lalith S. Vadlamannati, D. R. L., Vladimir I. Kovalchuk and Julie L. d'ltri. Olefins
from Chlorocarbons: Reactions of dD2chloroethane Catalyzed by-Bu. Studies in
Surface Sciene and Cataly4i30, 233238 (2000).

Lin, B., Zhou, J., Qin, Q., Song, X. & Luo, Z. Thermal behavior and gas evolution
characteristics during epyrolysis of lignocellulosic biomass and coal: A-F&IR
investigation. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 144,
doi:10.1016/j.jaap.2019.104718 (2019).

Olivier Dulaurent, X. C., Vincent Perrichon, and Daniel Bianchi. Heats of Adsorption
of CO on a Cu/Al203 Catalyst Using FTIR Spectroscopy at Higinderatures and
under Adsorption Equilibrium Conditionshe Journal of Physical ChemistrylB4,
60016011, doi:10.1021/jp9943629 (2000).

Hadjiivanov, K., Venkov, T. & Knézinger, H. FTIR Spectroscopic Study of CO
Adsorption on Cu/SiO2: Formation of Nelypes of Copper Carbonyl€atalysis
Letters75, 5559, doihttps://doi.org/10.1023/A:10167591238¢@D01).

Pillonel, P.et al. Impact of the support on the heat of adsorption of the linear CO

species on Ptontaining catalystsApplied Catalysis A: Genera278 223231,
doi:10.1016/j.apcata.2004.10.001 (2005).

Lane, G., Miller, J., Modica, F. & Barr, M. Infrared spectroscopgdsorbed carbon
monoxide on platinum/nonacidic zeolite catalydturnal of Catalysid41, 465477
(1993).

de Ménorval, L-C., Chagroune, A., Coq, B. & Figueras, F. Characterization of mono
and bimetallic platinum catalysts using CO FTIR spectrpsc&ize effects and
topological segregatiodournal of the Chemical Society, Faraday Transacti@gs
37153720, doi:10.1039/A702174G (1997).

Derrouiche, S., Gravejat, P., Bassou, B. & Bianchi, D. Impact of potassium on the
heats of adsorption of adé@d CO species on supported Pt particles by using the
AEIR method.  Applied Surface Science 253 58945898,
doi:10.1016/j.apsusc.2006.12.063 (2007).


https://doi.org/10.1023/A:1016759123842

88

89

90

91

92

93

94

95

G. D. Borgard, S. M., P. Balaraman, T. W. Root, and J. A. Dumesic.
Microcalorimetric and Infrared Specswopic Studies of CO, C2H4, N20, and 02
Adsorption on CdY Zeolite. Langmuir 11, 20652070, doi:10.1021/la00006a037
(1995).

Li, Y. et al. Synthesis of Gold Nanoparticles on Rice Husk Silica for Catalysis
Applications. Industrial & Engineering ChemistryResearch 54, 56565663,
doi:10.1021/acs.iecr.5b00216 (2015).

Alexeev, O. & Gates, B. Supported bimetallic cluster catalylstdustrial &
engineering chemistry researdR, 15711587 (2003).

Han, Z.et al. Propane dehydrogenation over@i bimetallc catalysts: the nature of
coke deposition and the role of coppeNanoscale 6, 1000010008,
doi:10.1039/c4nr02143f (2014).

Huang, S., Yang, N., Wang, S., Sun, Y. & Zhu, Y. Tuning the synthesis of platinum
copper nanoparticles with a hollow core and gosr shell for the selective
hydrogenation of furfural to furfuryl alcoholNanoscale 8, 1410414108,
doi:10.1039/c6nr03894h (2016).

Chang, GL., Fogler, H.S Controlled Formation of Silica Particles from Tetraethyl
Orthosilicate in Nonionic Watan-Oil Microemulsions.Langmuir 13, 32953307
(1997).

Aoki, N. et al. Durability Improvement of Pd Co#et Shell Structured Catalyst by
Porous SiO2CoatingJournal of The Electrochemical Societg5 F73%F747,
doi:10.1149/2.0131810jes (2018).

Yao, Q., Lu,Z. H., Zhang, Z., Chen, X. & Lan, Y. Ot synthesis of corshell
Cu@SiO2 nanospheres and their catalysis for hydrolytic dehydrogenation of
ammonia borane and hydrazine bora8ei Rep4, 7597, doi:10.1038/srep07597
(2014).



ANEXOS

Anexo A: Figuras de caracterizacion
A.1 Ambos catalizadores
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Figura A.1 Isotermas de Adsorcidn/DesorcidaN; de los soportes y bimetélicos ®t
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Figura A.2. ImagenesS EM a) Pt/SiQ, b) Pt/SiQ-NHz, ¢) Cu/SiQ, d) Cu/SiQ-NHa.
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Figura A.3. XPSdel espectr@u 2p para los catalizadores de cobmenometalio.
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Anexo B: Memoria decalculo
B.1 Alimentacion de acido féormico

Para el célculo de la alimentacion de &cido formico por medasdaturadorese determind
una temperatura del 25°C para el bafio de agua, lo que permite obtener una presion parcial

de &cido formico como:
0 EOApm Zp T T
0 EOApT[8 8 zpmmuPpxEOA
Luego,por la ley de Raoult se tiene el flujo de vapor como:

P |
i, 0 z& V& X EO0A0 ¢ i,
TE 0 0 = - E..I . P UHp—= -
pTiCBO AV XEO A M EI

Lo cual equivale a 5.6% de AF en un flujo de 30 mL/min de helio. Por medio de una linea
gue nopasaba por el saturador, se realizo la dilucion de la concentracihB &Pa.

B.2 Régimen cinético

Criterios para difusion externa

Mears propuso que los efectos difusionales externos pueden despreciarse cuando se cumple

la siguiente relacion:

Oaem 21
E#

Se realiz6 el ejemplo de calculo con €8RD-NH> a 120°C, 13.6 % de conversion,

El coeficiente de transferencia de materia externa se calcula con la correlacién de-Thoenes

Kramers,

Primero se célcula la velocidad superficial en el reactor (U) como:
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Donde lg: Constante dBoltzmann
MM: Masa molar del gas
A: Diametro de la molécula de gas
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De esta forma la difusividad ehseno queda como,
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Luego, comA ddiametro medio del poro del soporte:ywiscosidad cinematica la constante
de materia se calcula como:
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Finalmente, el criterio queda como:
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donde n: orden de la reaccion

R: radio de poro del soporte

m : densidad del lecho catalitico =if) m

3 : porosidad

m : densidad del catalizador

# : concentracién del gas en el seno del fluido
O = velocidad de reaccién del acido formico

Otro criterio que permite evaluar las limitaciones difusionales externas en forma grafica se
basa en el factor de efectividag),(definido como la razon entre la velocidad de reaccién
medida y la velocidad de reaén real, en ausencia de efectos difusionales. El producto entre
el factor de efectividad y el numero de Damkdohler, el cual relaciona la velocidad de reaccion
con la velocidad de difusién externa, es la variable observable utilizada por este criterio y

viene dado por la expresion:

s$ A

E A#

Donde
O Oazm

m : Velocidad de reaccion por unidad de volumen de patrticula



a: Razoén entre el area y volumen de las particulas de catalizador

El valor des$ Ase calcula consideranda concentracion del reactivo en la superficie del
catalizador igual au concentracion en el seno del gas-(@s Con el valor obtenido se
utiliza la grafica de l&igura B1 Factor de efectividad catalitico externo isotermal para una
cinética de orden ‘n’, em Di(extnado)panavedfieardi a v ar i
el factor de efectividad es cercano a 1, lo que significa ogieefectos difusionales se

consideran despreciables.

. @Op N eOp T Al
A = ARENY
A T8t ¢ pAUl Al
. 71
0 P8 QAPTT mx T
SAERTm AT BAT o i 7T e
¢ Al Al
10"r__........._...___
= n==1
'I: .I'J—:}
noL
r n=1
i n=2
D.‘IE \
0.001 p— “:UI.EN T III6_I1 g 1.0
T Dag
FiguraB.l1Fact or de efectividad catalitico externo isoternm

variable observabley( D (extraido)
Y como se observa en el grafises casi 1 por lo que cumple con el criterio y se puede
asumir queCs~Co. Se demustra que no hay limitaciones de transporte para este caso, pero
esto también ocurre para todas las condiciones utilizadas con los catalizado@sodg

bimetalicos, con ambos soportes.



B.2.2. Criterio para difusion interna

Para evaluar la influencia de la difusion al interior de los poros del catalizador en la velocidad
de reaccion medida, se utiliza un criterio que viene dado por el nimero deRN#esz Este

criterio establece que no hay limitaciones difusionales irdesinse cumple:

O 2P
# 93

Donde G: Concentracion del reactivo en la superficie externa del catalizador (rjolBem

considera igual a la concentracion en el seno del gas (C
$ : Difusividad efectiva en los poros (éfs)
Rp: Radio deporo del catalizador (cm)

La difusividad efectiva se expresa en funcion de la difusividad en el seno debygadaD
difusividad de Knudsen ), que corresponde a la difusividad de las moléculas al interior

del poro del catalizador y se calcula como:

) Al - -
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De esta manera la difusividad efectiva puede ser expresada como:

$

1P _
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Dado quel es mucho menor queng la difusividad de Knudsen es mucho mayor a la

difusividad en el seno del gas, y por tadto ~ $

Finalmente se tiene,
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Por lo tanto, no hay limitaciones de transporte al interior del cataliZ&dtr.también se

repitié para el resto de los catalizadores soportados.



Anexo C: Calibraciones
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Figura C.1. Calibracion de CO en FID
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Figura C.2. Calibracién de C@en FID y TCD




Calibracion de acido formico

y = 2,003,693x

5.E+06 Rz2=1




